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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Mantis Q – το αναδιπλούµενο και εύχρηστο drone ταξιδιού, ιδανικό εξίσου για µικρές και µεγάλες περιπέτειες. 
Σας ακούει χάρη στη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, ενώ µε τη λειτουργία οπτικού εντοπισµού θα σας ακολουθεί 
όπου κι εάν πάτε. Για την περιήγηση στην Ταϊλάνδη µε σακίδιο πλάτης, για το ταξίδι στον Νότο µε αυτοκίνητο ή 
για τις οικογενειακές στιγµές στην παραλία: ο αποδοτικός ενεργειακά σχεδιασµός του Mantis Q εξασφαλίζει 
διάρκεια πτήσης που φτάνει τα 33 λεπτά. Το Mantis τραβάει φωτογραφίες ανάλυσης 13 MP και τις αποθηκεύει 
στην παρεχόµενη κάρτα MicroSD, όπως και τα βίντεο ανάλυσης 4K. Η ενσωµατωµένη κάµερα διαθέτει 
δυνατότητα κλίσης έως 20° προς τα πάνω και 90° προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της πτήσης. Για πτήσεις 
κινηµατογραφικών λήψεων το Mantis εξοπλίστηκε και µε αυτόµατες, προηγµένες λειτουργίες, όπως η Journey 
και η POI. 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ  
 

Ονοµασία προϊόντος Mantis Q 
 

Μοντέλο YUNMQA 
 

Μέγιστο βάρος απογείωσης 480 g (16,9 oz) 
 

Μέγιστος χρόνος πτήσης 33 λεπτά (σε περιβάλλον χωρίς ανέµους, µε ταχύτητα 15,5 
mph) 

 

Διαστάσεις 
αναδιπλωµένο: 168x96x58 mm (6,6x3,8x2,2 in) (ΜxΠxΥ) 
σε πλήρη έκταση：250x187x58 mm (9,8x7,4x2,2 in) (ΜxΠxΥ) 

 

 

 

Μήκος διαγωνίου (χωρίς έλικες) 270 mm (10,7 in) 
 

Μέγεθος έλικα 155 mm (6,1 in) 
 

Μέγιστη ταχύτητα ανόδου 

Angle/Manual Mode: 3 m/s (6,7 mph) 
Sport: 4 m/s (8,9 mph) 
IPS Mode: 1 m/s (2,2 mph) 
Phone Mode: 2 m/s (4,5 mph) 

 

 

 

 

 

Μέγιστη ταχύτητα καθόδου 
Angle/Manual Mode: 2 m/s (4,5 mph) 
Sport Mode: 3 m/s (6,7 mph) 
IPS/ Phone Mode: 1 m/s (2,2 mph) 

 

 

 

Μέγιστη ταχύτητα 

Angle Mode: 6 m/s (13,4 mph) 
Manual Mode/Sport Mode: 44,7 mph (20 m/s) 
IPS Mode: 4 m/s (8,9 mph) 
Phone Mode: 5 m/s (11,2 mph) 
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Μέγιστη γωνία κλίσης 

Angle Mode: 30° Manual Mode: 20°  

Sport mode: 30° IPS Mode: 10°  

Phone Mode: 30°   

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα 
Angle/Manual Mode: 120 °/S IPS Mode: 60 °/S  

Phone Mode: 120 °/S Sport mode: 200 °/S 
 

 

Μέγιστο υψόµετρο λειτουργίας από την 
επιφάνεια της θάλασσας 5000 m (16.404 ft)  

Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας 0°C-40°C  

Συστήµατα εντοπισµού θέσης GPS  

Εµβέλεια πτήσης αιώρησης 

Κάθετα:  

±0,3 m (Angle/Sport/Phone Mode) ±0,1 m (IPS Mode)  

Οριζόντια: 
 

 

±0,5 m (Angle/Sport/Phone Mode) ±0,2 m (IPS Mode)  

Περιβάλλον λειτουργίας Κανονικές συνθήκες πτήσης, χωρίς διαφανή εµπόδια  

Αισθητήρας Αισθητήρας υπέρηχων, αισθητήρας IPS  

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ   

Ονοµασία προϊόντος Mantis Q Remote Controller  

Μοντέλο YUNMQRC  

Αριθµός καναλιών 10  

Απόσταση µετάδοσης βίντεο/εµβέλεια 
(Ιδανική συνθήκη)  έως 1,5 km (0,9 mile) 

 

 

 

Ενσωµατωµένη µπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V 3000 mAh  

Μέγιστο ρεύµα φόρτισης 1,5 A  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

Μέγιστη απόσταση µετάδοσης 80 m (262,5 ft)  

ΑΡΡ   

Απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα 
iOS v9.0 ή πιο πρόσφατο (στην έκδοση iOS 9.0 δεν 
υποστηρίζεται η λειτουργία φωνητικού ελέγχου) Android V5.0 
ή πιο πρόσφατο 

 

 

 

ΚΑΜΕΡΑ   

Ισοδύναµη εστιακή απόσταση 21,5 mm  

FOV 117°  
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Εύρος ελέγχου (πρόνευση) µεταξύ -90° και +20°  

Αισθητήρας εικόνας 1/3,06 inch CMOS  

Ενεργά εικονοστοιχεία 13.000.000 εικονοστοιχεία  

Σταθεροποίηση βίντεο Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (EIS) 2 αξόνων  

Χωρητικότητα κάρτας SD ΚΛΑΣΗ 10 U1/U3 16 G  

Λειτουργίες Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση  

Αυτόµατα/χειροκίνητα AE, προεπιλεγµένη ρύθµιση: αυτόµατα  

ISO 100-3200 (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 100)  

Ηλεκτρονικό διάφραγµα 
8s-1/8000s (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 1/60) (για 
λειτουργία φωτογραφίας) 
1/30s-1/8000s (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 1/30) (για 
λειτουργία βίντεο) 

 

 

 

Τιµές έκθεσης 0, ±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0 (προεπιλεγµένη 
ρύθµιση: 0) 

 

Μέγεθος φωτογραφίας 4:3 (4160x3120), 16：9 (4160x2340)  

Ευκρίνεια φωτογραφίας Μεσαία, υψηλή, υπερυψηλή (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 
υπερυψηλή) 

 

Τύπος αρχείου φωτογραφίας JPEG, DNG  

Ισορροπία λευκού Αυτόµατα, κλειδωµένη, ηλιοφάνεια, συννεφιά, 
φθορισµού, πυρακτώσεως 

 

Ύφος Φυσικό, κορεσµός, απαλό  

Λειτουργία φωτογράφισης Κανονική, χειρονοµία, ανίχνευση προσώπου  

Λειτουργία φωτοµέτρησης Σηµειακή µέτρηση, κεντρικά ζυγισµένη µέτρηση, µέτρηση 
µέσου όρου 

 

Anti-flicker Αυτόµατα/50Hz/60Hz  

Ανάλυση βίντεο 
4K: 3840x2160 30 fps, 1080P:1920x1080 30 fps  

720P: 1280x720 60 fps  
 

 

Τύποι αρχείου βίντεο MP4/MOV  

Αναβάθµιση ΟΤΑ Υποστηρίζεται  

Λήψη αρχείου Υποστηρίζεται  

Μορφοποίηση κάρτας SD Υποστηρίζεται  

Επαναφορά αρχικών ρυθµίσεων 
κάµερας Υποστηρίζεται  

Ταχύτητα λήψης φωτογραφιών Άνω των 2Mb/s  

Χρόνος ενεργοποίησης WiFi 15 s (FCC), 75 s (CE)  

Χρόνος αναµονής (σε συνάρτηση των 
συνθηκών περιβάλλοντος και της 
κινητής συσκευής) 

Κάτω των 200 ms 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 
 

01 
 

02  
03 

 
 

04 
 
 
 
 
 
 
 
Αεροσκάφος 
 
01 Προπέλες  
02 Κουµπί ενεργοποίησης  
03 Μπαταρία  
04 Κλείδωµα µπαταρίας 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 

02 03 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 
 
 

05	 06	 07 
 
 
Τηλεχειριστήριο 
 
01 Βάση συγκράτησης κινητού  
02 Σύντοµο πάτηµα του αριστερού µοχλού χειρισµού: 
Προσαρµόσιµος µοχλός χειρισµού  
03 Σύντοµο πάτηµα του δεξιού µοχλού χειρισµού: Πέδη  
04 Μοχλοί ελέγχου  
05 Κουµπί RTH  
06 Κουµπί ενεργοποίησης  
07 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 06	 07 
 
 
 
 

05 USB τύπου C  
06 Υποδοχή κάρτας MicroSD  
07 Κάµερα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 09 10   11 12 13 
 
 
 
 
08 Δροµέας προσαρµοσµένων 
ρυθµίσεων κάµερας  
09 Κουµπί φωτογράφισης  
10 Τυπική θύρα USB  
11 USB τύπου C   
12 Κουµπί βιντεοσκόπησης   
13 Δροµέας ελέγχου κλίσης  
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Για τη φόρτιση χρησιµοποιήστε το USB τύπου C, διάρκεια περ. 2,5 ώρες. 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 1: Εκτείνετε τους οπίσθιους βραχίονες	 ΒΗΜΑ 2: Εκτείνετε τους µπροστινούς βραχίονες 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι βραχίονες και οι έλικες πρέπει να βρίσκονται σε θέση έκτασης πριν την ενεργοποίηση.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αναδίπλωση του Mantis Q, ακολουθήστε τα παραπάνω βήµατα µε την αντίθετη σειρά. 
 
 
 
 
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΤΗΣΗΣ 
 

2   
ΒΗΜΑ 1: Πατήστε το κουµπί ασφάλισης µπαταρίας και αφαιρέστε την 
µπαταρία. 
 
ΒΗΜΑ 2: Συνδέστε την µπαταρία πτήσης στον παρεχόµενο φορτιστή, όπως 
στην παρακάτω εικόνα.  

1  
 

Σταθερά αναµµένη πράσινη:  
Σε κατάσταση αναµονής 

 
Τρεµοπαίζει πράσινη: 
Φόρτιση 
 
Αναβοσβήνει πράσινη: 
Σφάλµα 

 
Σταθερά αναµµένη πράσινη: 
Ολοκλήρωση φόρτισης 

 
Μία ένδειξη LED είναι σταθερά αναµµένη πράσινη όταν ο φορτιστής έχει ενεργοποιηθεί και είναι έτοιµος για τη 
φόρτιση. Η ένδειξη LED τρεµοπαίζει πράσινη όσο η φόρτιση της µπαταρίας βρίσκεται σε εξέλιξη (διάρκεια 
φόρτισης περ. 1 ώρα) και γίνεται σταθερά αναµµένη πράσινη µόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί. 
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ΒΗΜΑ 3: Ωθήστε την µπαταρία στο αεροσκάφος µέχρι να ακουστεί ένα κλικ. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού χρησιµοποιήσετε το Mantis Q, θα πρέπει να 
τοποθετήσετε µία κάρτα MicroSD στην κάµερα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφαιρέσετε την κάρτα MicroSD από το Mantis Q όταν 
πραγµατοποιεί λήψεις. 
ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης στην υποδοχή σύµφωνα µε 
την κατεύθυνση του βέλους.  
ΒΗΜΑ 2: Μόλις εισέλθει πλήρως η κάρτα κουµπώνει στη θέση της. Για 
να αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το άκρο της κάρτας µνήµης µε τα 
νύχια σας και πιέστε ελαφρά προς την υποδοχή κάρτας MicroSD. Η 
κάρτα πετάγεται έξω και µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διατηρείτε την κάρτα µνήµης µακριά από τα παιδιά - 
κίνδυνος κατάποσης.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού τοποθετήσετε την κάρτα MicroSD στον 
υπολογιστή, βεβαιωθείτε πως θα αποσυνδέσετε µε ασφάλεια την κάρτα 
SD προκειµένου να αποτραπεί πιθανή ζηµιά της κάρτας. Εάν τραβήξετε 
την κάρτα MicroSD από τον υπολογιστή και την συνδέσετε στο 
αεροσκάφος, το αεροσκάφος µε αυτή την κάρτα MicroSD δεν θα 
υποστηρίζει τον σύνδεσµο λήψης ψηφιακού βίντεο, και δεν θα είναι 
δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών λήψης φωτογραφιών και 
βιντεοσκόπησης. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 1:  
Ανοίξτε τη βάση 
συγκράτησης του 
έξυπνου κινητού από 
το τηλεχειριστήριο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 2:  
Τοποθετήστε το 
έξυπνο κινητό σας 
στη βάση 
συγκράτησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 3:  
Συνδέστε το έξυπνο 
κινητό µε το 
τηλεχειριστήριο µέσω του 
καλωδίου για iPhone ή 
Android. 

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ON/OFF 
 
Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης και κρατήστε το πατηµένο για δύο δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε διαδοχικά το τηλεχειριστήριο και το Mantis Q. Εάν η κύρια ένδειξη LED 
αναβοσβήνει αργά σε µπλε χρώµα και εκπέµπει ηχητικό σήµα αύξουσας έντασης, το αεροσκάφος ολοκληρώνει 
επιτυχώς τη διαδικασία αρχικοποίησης και εκκίνησης.  
Ενεργοποιήστε το έξυπνο κινητό, σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρµογή Yuneec Pilot APP στο 
έξυπνο κινητό σας. 
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Ενεργοποίηση Mantis Q  Ενεργοποίηση 

τηλεχειριστηρίου 
 Σάρωση κωδικού QR 

και λήψη εφαρµογής 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό χρώµα και ακούγεται ηχητικό σήµα 
προειδοποίησης, η διαδικασία αρχικοποίησης απέτυχε. Το αεροσκάφος  θα πρέπει να επανενεργοποιηθεί. Για 
να απενεργοποιήσετε το αεροσκάφος, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί ενεργοποίησης, µέχρι το 
αεροσκάφος να εκπέµψει ένα ηχητικό σήµα φθίνουσας έντασης. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΖΕΥΞΗΣ 
 
1. Σάρωση κωδικού QR 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WiFi του έξυπνου κινητού σας πριν σαρώσετε τον κωδικό QR. 
 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε την εφαρµογή Yuneec pilot app, και πατήστε το εικονίδιο [  ] όταν το δείτε στην εφαρµογή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέθοδος A	 Μέθοδος B 
 
 
ΒΗΜΑ 2: Σαρώστε τον κωδικό QR στην πρόσοψη του αεροσκάφους. 
 
 
 
ΒΗΜΑ 3: Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ακούσετε το αεροσκάφος 
να εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης που υποδηλώνει πως η ζεύξη 
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέθοδος Γ 
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2. Χειροκίνητη σύνδεση 
 
Μέθοδος Α: Ζεύξη του τηλεχειριστηρίου µε το αεροσκάφος  
Ανοίξτε την εφαρµογή Yuneec Pilot app, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το 
τηλεχειριστήριο µε το αεροσκάφος. 
 
Βήµα 1: Πατήστε το κουµπί «DISCONNECTED».  
Βήµα 2: Επιλέξτε «Remote Controller».  
Βήµα 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρµογή και πατήστε το κουµπί «Next». 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βήµα 4: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρµογή και πατήστε ξανά το κουµπί «Next».  
Βήµα 5: Πατήστε «Manual Connection», και το σύστηµα θα µεταβεί στην επόµενη σελίδα.  
Βήµα 6: Μετά, περιµένετε µέχρι το δίκτυο Wi-Fi του αεροσκάφους να εµφανιστεί στην οθόνη (το όνοµα του 
δικτύου Wi-Fi αρχίζει µε τη λέξη «Mantis»). Επιλέξτε το αντίστοιχο δίκτυο Wi-Fi και συµπληρώστε τον κωδικό 
πρόσβασης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση (θα βρείτε τον κωδικό πρόσβασης στο αυτοκόλλητη ετικέτα του 
κωδικού QR στο αεροσκάφος). Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ακούσετε το αεροσκάφος να εκπέµπει 
ένα ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης που υποδηλώνει πως η ζεύξη ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 

 
4 5 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Μέθοδος Β: Ζεύξη του έξυπνου κινητού µε το αεροσκάφος  
Ανοίξτε την εφαρµογή Yuneec Pilot app, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το έξυπνο 
κινητό µε το αεροσκάφος.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το έξυπνο κινητό συνδέεται στο αεροσκάφος σύµφωνα µε τις οδηγίες της εφαρµογής (App), 
το κινητό µε λειτουργικό σύστηµα iOS υποστηρίζει την έκδοση 11.0 ή πιο πρόσφατη. 
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Βήµα 1: Πατήστε το κουµπί «DISCONNECTED».  
Βήµα 2: Επιλέξτε «Mobile phone».  
Βήµα 3: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρµογή και πατήστε το κουµπί «Next». 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βήµα 4: Πατήστε «Manual Connection», και το σύστηµα θα µεταβεί στην επόµενη σελίδα.  
Βήµα 5: Μετά, περιµένετε µέχρι το δίκτυο Wi-Fi του αεροσκάφους να εµφανιστεί στην οθόνη (το όνοµα του 
δικτύου Wi-Fi αρχίζει µε τη λέξη «Mantis»). Επιλέξτε το αντίστοιχο δίκτυο Wi-Fi και συµπληρώστε τον κωδικό 
πρόσβασης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση (θα βρείτε τον κωδικό πρόσβασης στο αυτοκόλλητη ετικέτα του 
κωδικού QR στο αεροσκάφος). Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ακούσετε το αεροσκάφος να εκπέµπει 
ένα ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης που υποδηλώνει πως η ζεύξη ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. 
 

4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΥΞΙΔΑΣ 
 
Μία βαθµονόµηση της πυξίδας είναι ενδεχοµένως σκόπιµη στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
1. Το αεροσκάφος δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από 30 ηµέρες.  
2. Στην οθόνη της εφαρµογής εµφανίζεται ένδειξη για την ύπαρξη παρεµβολών της πυξίδας και τα φώτα LED 
στους οπίσθιους βραχίονες αναβοσβήνουν αργά σε κίτρινο χρώµα.  
3. Το αεροσκάφος σηµείωσε ελαφρά µετατόπιση κατά την πρώτη πτήση.  
Μεταβείτε στην ενότητα ρυθµίσεων (Settings) στην εφαρµογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη 
βαθµονόµηση της πυξίδας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πραγµατοποιείτε τη βαθµονόµηση της πυξίδας σε γκαράζ, κοντά σε κτήρια ή σε δρόµους µε 
µεταλλικά στοιχεία. Για βέλτιστη απόδοση, πραγµατοποιείτε τη βαθµονόµηση του Mantis Q σε υπαίθριους 
χώρους, µακριά από γραµµές µεταφοράς ρεύµατος και άλλες µεταλλικές δοµές ή κτήρια από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως η διαδικασία βαθµονόµησης της πυξίδας θα πραγµατοποιηθεί σε απόσταση 
τουλάχιστον 3,5 µέτρων από το πλησιέστερο κινητό  τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, προκειµένου να 
επιτευχθεί η σωστή βαθµονόµηση. 
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Βήµα 1: Πατήστε το κουµπί «START», και περιστρέψτε το drone όπως περιγράφεται στα 
βίντεο που διατίθενται στην εφαρµογή. 

 

Βήµα 2: Ανυψώστε το drone και περιστρέψτε το όπως περιγράφεται στα βίντεο στην εφαρµογή. 

 

Βήµα 3: Τοποθετήστε το drone πλευρικά και περιστρέψτε το όπως περιγράφεται στα βίντεο στην εφαρµογή. 

 

Βήµα 4: Μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες 
βαθµονόµησης η επιφάνεια εργασίας θα µεταβεί 
στη δεξιά σελίδα. Αυτό σηµαίνει πως η 
βαθµονόµηση της πυξίδας έχει ολοκληρωθεί. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ 
 
1. Πτήση σε εξωτερικούς χώρους 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε πτήσεις µε το Mantis Q σε υπαίθριους χώρους (περίπου 930 τετραγωνικών 
µέτρων / 10000 τετραγωνικών ποδιών και άνω) τοποθετείτε το πάντα σε ανοιχτούς χώρους χωρίς ανθρώπους, 
οχήµατα, δέντρα και άλλα εµπόδια. Ποτέ µην πετάτε κοντά ή επάνω από πλήθη, αεροδρόµια ή κτήρια.  
Ποτέ µην επιχειρήσετε πτήση µε το Mantis Q κοντά σε ψηλά κτήρια/εµπόδια που δεν παρέχουν ελεύθερη θέα 
του ουρανού (ελάχιστη γωνία ελεύθερου πεδίου 100°).  
Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει το Mantis Q σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια προτού να ενεργοποιήσετε 
(ON) το αεροσκάφος Mantis Q και το τηλεχειριστήριο.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡ. 2 ΜΕΤΡΩΝ (6,6 ΠΟΔΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΟ 
MANTIS Q. 
 
2. Πτήση σε εσωτερικούς χώρους 
 
Εάν χρησιµοποιείτε το Mantis Q για πτήσεις σε εσωτερικούς χώρους, η λειτουργία IPS mode θα ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα, εφόσον δεν είναι δυνατό το κλείδωµα θέσης µέσω GPS. Η λειτουργία IPS είναι πιο κατάλληλη για 
πτήση σε εσωτερικούς χώρους ή χωρίς κλείδωµα θέσης GPS. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία IPS χωρίς κλείδωµα θέσης GPS, βεβαιωθείτε πως υπάρχει 
επαρκής φωτισµός στον εσωτερικό χώρο. Η λειτουργία IPS ενδεχοµένως να µην µπορεί να προσδιορίσει τη 
θέση του αεροσκάφους, όταν αυτό πετάει πάνω από υπερβολικά ανακλαστικές επιφάνειες ή επιφάνειες µε 
επαναλαµβανόµενα µοτίβα (όπως, ίδιου χρώµατος).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πετάτε σε εσωτερικούς χώρους µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία IPS, ο πιλότος θα πρέπει να 
είναι προσεκτικός και να µην πετά µε µεγάλες ταχύτητες. 
 
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ 
 
Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης και κρατήστε το πατηµένο για δύο δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε διαδοχικά το τηλεχειριστήριο και το Mantis Q. Περιµένετε µέχρι το 
αεροσκάφος να ολοκληρώσει τη διαδικασία αρχικοποίησης και εκκίνησης. 
	

Εναλλακτική 1: Πατήστε το εικονίδιο [  ] στην εφαρµογή (APP), µετά σύρετε τον δροµέα, και το αεροσκάφος 

θα απογειωθεί αυτόµατα. Μετά, το εικονίδιο [  ] θα αλλάξει σε εικονίδιο Point-to-Land [  ]. 
 
Εναλλακτική 2: Μετακινήστε τους µοχλούς χειρισµού όπως φαίνεται στην εικόνα και κρατήστε τους για περίπου 
2 δευτερόλεπτα για πραγµατοποιηθεί η εκκίνηση των ηλεκτροκινητήρων. Ανεβάστε αργά τον µοχλό του 
αριστερού χεριού λίγο επάνω από την κεντρική θέση. Το αεροσκάφος θα απογειωθεί και θα ανυψωθεί αργά (ή 
ανεβάστε τον µοχλό και άλλο µέχρι να το κάνει). Αφήστε τον µοχλό να επανέλθει στην κεντρική θέση, µόλις το 
αεροσκάφος βρεθεί στο επιθυµητό ύψος. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Μετακινείτε τους µοχλούς ελέγχου όπως περιγράφεται παρακάτω για να ελέγξετε την κατεύθυνση πτήσης του Mantis 
Q. Ο προεπιλεγµένος έλεγχος πτήσης είναι γνωστός ως Mode 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άνω Εµπρός 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάτω  Πίσω 
 

 Μοχλός 
αριστερά Μοχλός δεξιά 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Περιστροφή 
αριστερά Περιστροφή δεξιά Αριστερά Δεξιά  

 

  
 

 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
 
Το σήµα ανάµεσα στο αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο είναι πιο αξιόπιστο όταν οι κεραίες βρίσκονται σε θέση 
προς το αεροσκάφος, όπως αυτή στην παρακάτω εικόνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 
 

Ισχυρό	 Ασθενές	 Ασθενές 
 
 
Βεβαιωθείτε πως το αεροσκάφος πετάει εντός της βέλτιστης εµβέλειας µετάδοσης. Για να διατηρήσετε τη 
βέλτιστη εµβέλεια µετάδοσης, προσαρµόστε τις κεραίες στο τηλεχειριστήριο ώστε να είναι παράλληλα προς το 
έδαφος. 
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ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Το τηλεχειριστήριο ενσωµατώνει τη δυνατότητα ελέγχου της κάµερας, έτσι 
ώστε να µπορείτε εύκολα να την µετατοπίσετε προς τα δεξιά ή τα 
αριστερά, να τραβήξετε στατικές φωτογραφίες και να αρχίσετε/διακόψετε 
τη βιντεοσκόπηση, χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα κουµπιά που 
βρίσκονται στο επάνω µέρος. 
 
Για λήψη φωτογραφίας 

Πατήστε το κουµπί φωτογράφισης [  ] στη δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου ή το εικονίδιο λήψης φωτογραφιών στην 
εφαρµογή για να τραβήξετε µια φωτογραφία. Θα ακούσετε στο έξυπνο κινητό ένα ηχητικό σήµα αντίστοιχο του κλείστρου 
µιας φωτογραφικής µηχανής. 
 
Για έναρξη/διακοπή βιντεοσκόπησης 

Πατήστε το κουµπί βιντεοσκόπησης [  ] στην αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου ή το εικονίδιο βιντεοσκόπησης στην 
εφαρµογή για να αρχίσετε/διακόψετε τη βιντεοσκόπηση. Θα ακούσετε στο έξυπνο κινητό ένα ηχητικό σήµα σε κάθε 
έναρξη/διακοπή της βιντεοσκόπησης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το εικονίδιο [  ], µπορείτε να εναλλάσσετε στην εφαρµογή µεταξύ λήψης φωτογραφιών και 
βιντεοσκόπησης. 
 
Έλεγχος κλίσης κάµερας  
Στην άνω αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου υπάρχει ένας δροµέας ελέγχου κλίσης της κάµερας. Όταν ο δροµέας 
µετακινείται προς τα αριστερά, η κάµερα θα κατεβαίνει. Όταν ο δροµέας µετακινείται προς τα δεξιά, η κάµερα θα ανεβαίνει. 
 
ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Οι χρήστες του Mantis Q έχουν ορισµένες εναλλακτικές στη διάθεσή τους προκειµένου να ελέγχουν το αεροσκάφος χωρίς να 
κάνουν χρήση των κουµπιών ή της οθόνης αφής.  
Η λειτουργία φωνητικού ελέγχου στο νέο Mantis Q δεν είναι ενεργοποιηµένη ως εργοστασιακά προεπιλεγµένη ρύθµιση. Για 
να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:  

Βήµα 1: Πατήστε το εικονίδιο ρυθµίσεων [  ] και επιλέξτε το εικονίδιο του τηλεχειριστηρίου [  ].  
Βήµα 2: Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πτυσσόµενο µενού, πατήστε «Auxiliary Control», και σύρετε το διακόπτη «Voice 
Control» από αριστερά προς τα δεξιά. 

Βήµα 3:Με τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου ενεργή, το εικονίδιο µικροφώνου [  ] θα εµφανιστεί στη επάνω γραµµή µενού.	
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Βήµα 4: Μπορείτε να εκφωνήσετε τις εντολές για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Όταν 
ανιχνευθεί η φωνητική εντολή σας από το σύστηµα, το 

εικονίδιο µικροφώνου θα µεταβεί από [  ] σε [  ] και 
το αεροσκάφος θα µπορεί να εκτελεί τις εντολές σας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν ανιχνευθεί καµία φωνητική εντολή 
σας από το σύστηµα για διάστηµα ενός λεπτού, η 
λειτουργία φωνητικού ελέγχου θα µεταβεί σε κατάσταση 
αναµονής. Θα πρέπει να την επαναφέρετε. 
 
Εδώ παρατίθεται µία λίστα µε εντολές που µπορείτε να 
δώσετε: 

 
 

Λέξη κλειδί για επαναφορά Wake up 

Εντολές για την κάµερα Take picture, take a picture, take photo, take a photo, take selfie, 
recording, start recording, record a video, video, stop, stop recording 

Εντολές για την πτήση Takeoff, Landing, Go home 

Για διακοπή της λειτουργίας RTH ή διακοπή 
της προσγείωσης Stop (επανάληψη stop για διακοπή βιντεοσκόπησης) 

Εντολές επιβεβαίωσης OK, confirm, yes 

Εντολές ακύρωσης cancel, no, reject, nope 
 
Σε µελλοντική ενηµέρωση θα υποστηρίζονται και άλλες εντολές. 
 
ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
Η λειτουργία άµεσης κοινοποίησης σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπει να µοιράζεστε φωτογραφίες µε τις επαφές 
και τους φίλους σας µέσω των εφαρµογών του κινητού σας. Το ανέβασµα φωτογραφιών και βίντεο σε µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και ιστοτόπους µπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο για να µοιραστείτε αξιοµνηµόνευτες στιγµές µε τους 
φίλους ή την οικογένειά σας ή για να αυξήσετε τη συµµετοχή στην κοινότητά σας.  
Για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριµένη λειτουργία θα πρέπει απλώς να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία: 
 
ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε µια φωτογραφία από τη συλλογή Drone Gallery. 
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το εικονίδιο λήψης [  ] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρώτα θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί λήψη των φωτογραφιών, πριν από την κοινοποίησή τους στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε το εικονίδιο [  ] και οι φωτογραφίες µπορούν να διαµοιραστούν σε Facebook, Twitter, Wechat και 
άλλες υποστηριζόµενες εφαρµογές. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ 
Angle Mode  
Όταν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στην αριστερή 
θέση, το αεροσκάφος είναι σε λειτουργία Angle Mode. Η 
λειτουργία Angle mode εκτελείται καλύτερα όταν υπάρχει ισχυρό 
σήµα GPS. Το αεροσκάφος χρησιµοποιεί το σήµα GPS για να 
εντοπίζει τη θέση του, να σταθεροποιείται και για την αποφυγή 
εµποδίων κατά την πτήση. Οι προηγµένες λειτουργίες, όπως 
Visual Tracking, POI, και άλλες υποστηριζόµενες εφαρµογές, 
ενεργοποιούνται σε αυτή τη λειτουργία. Η µέγιστη γωνία ύψους 
πτήσης είναι 30 ° και η µέγιστη ταχύτητα πτήσης είναι 21,6 km/h 
(13,4 mph).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία Angle mode απαιτούνται 
µεγαλύτερες κινήσεις του µοχλού χειρισµού για την επίτευξη 
υψηλότερων ταχυτήτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..........  
 
 
Angle Mode Sport Mode 

 
Sport Mode  
Όταν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη δεξιά θέση, το αεροσκάφος είναι σε λειτουργία Sport Mode. Η µέγιστη 
ταχύτητα πτήσης του αεροσκάφους αυξάνεται στα 72 km/h (45 mph). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία sport mode η ικανότητα απόκρισης του αεροσκάφους είναι βελτιστοποιηµένη για ευελιξία και 
ταχύτητα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πιο άµεσα  σε κινήσεις του µοχλού. Η απόκριση του αεροσκάφους αυξάνεται 
σηµαντικά στη λειτουργία Sport mode. Με µία ελάχιστη µετακίνηση του µοχλού στο τηλεχειριστήριο το αεροσκάφος θα 
διανύσει µια µεγάλη απόσταση. Επιδείξτε τη δέουσα προσοχή και διατηρείτε επαρκείς αποστάσεις κατά τους ελιγµούς.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µέγιστη ταχύτητα πτήσης και απόσταση πέδησης του αεροσκάφους αυξάνονται σηµαντικά στη λειτουργία 
Sport mode. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Mantis Q διαθέτει ακόµα τρεις λειτουργίες πτήσης τις οποίες ο χρήστης µπορεί να επιλέξει:  
1. Η λειτουργία IPS Mode είναι ενεργή όταν δεν υπάρχει διαθέσιµο σήµα GPS. Οι προηγµένες λειτουργίες δεν είναι 
διαθέσιµες κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας. Η µέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους σε αυτή τη λειτουργία είναι 14,4 km/h 
(8,9 mph). 
2. Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός σήµατος GPS και δεν µπορεί να βρεθεί οπτική ροή, τότε θα ενεργοποιηθεί η 
χειροκίνητη λειτουργία (Manual Mode). Εάν οι µοχλοί του τηλεχειριστηρίου αφεθούν ελεύθεροι, τότε το αεροσκάφος θα 
κινηθεί προς την κατεύθυνση του ορίζοντα. Οι προηγµένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες κατά τη χρήση αυτής της 
λειτουργίας. Η µέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους σε αυτή τη λειτουργία είναι 72 km/h (45 mph).   
3. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεµένο µε το αεροσκάφος, όµως η έξυπνη συσκευή είναι συνδεδεµένη µε το 
αεροσκάφος, τότε αυτό θα βρίσκεται σε λειτουργία Phone Mode και θα ελέγχεται µέσω της έξυπνης συσκευής.  
 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
Το Mantis Q υποστηρίζει προηγµένες λειτουργίες συµπεριλ. 
των Journey, POI, και VisualTracking. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το ποσοστό φόρτισης του αεροσκάφους  
είναι µικρότερο από 25%, το Mantis Q θα εξέλθει από τις 
Προηγµένες λειτουργίες και η ενεργοποίηση των λειτουργιών 
δεν θα είναι πλέον δυνατή. 
 
Journey  
Η λειτουργία Journey επιτρέπει στο Mantis Q να 
πραγµατοποιήσει την τέλεια λήψη σέλφι από αέρος ή 
οποιαδήποτε λήψη τοπίου πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχει επιλέξει ο πιλότος, το Mantis 
Q θα πετάξει προς τα πίσω σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη 
στην οποία είναι στραµµένος ο φακός του αεροσκάφους και θα 
επιστρέψει.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριµένη λειτουργία 
θα πρέπει να πετάξετε  το αεροσκάφος στη θέση εκκίνησης, η 
οποία είναι σε ύψος τουλάχιστον 2 m (6,5 ft) από το έδαφος. 

Πατήστε το [  ] στην αριστερή στήλη της οθόνης για να 
εισέλθετε στη λειτουργία Journey.  
Η απόσταση µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα µεταξύ 10 m και 
90 m (33 ft και 295 ft), και η ταχύτητα µεταξύ 1 m/s και 5 m/s 
(2,2 mph και 11,2 mph). 
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POI  
Η λειτουργία POI (Point of Interest) επιτρέπει στον πιλότο να 
επιλέξει ένα αντικείµενο γύρω από το οποίο το Mantis Q θα 

πραγµατοποιεί πτήση σε τροχιά. Πατήστε [  ] στην 
αριστερή στήλη της οθόνης και επιλέξτε τη λειτουργία POI. 
Πετάξτε το αεροσκάφος στο επιθυµητό σηµείο 
ενδιαφέροντος, µετακινήστε τον δροµέα στα δεξιά της οθόνης 
για να καθορίσετε την απόσταση και την ταχύτητα κατά τη 
λειτουργία ΡΟΙ. Πατήστε το εικονίδιο «Start», τότε αυτό το 
επιθυµητό σηµείο θα σηµανθεί ως το κέντρο της τροχιάς. 
Σπρώχνοντας τους µοχλούς στο τηλεχειριστήριο, το 
αεροσκάφος θα αρχίσει να εκτελεί τη λειτουργία POI, και το 
κουµπί «Start» θα γίνει «Pause». Ο πιλότος µπορεί να 
διακόψει την αποστολή πατώντας αυτό το κουµπί.	 
 
Visual Tracking  
Η λειτουργία οπτικού εντοπισµού ή Visual Tracking επιτρέπει στο Mantis Q να ακολουθεί το αντικείµενο-στόχο. 

Πατήστε το [  ] στην αριστερή στήλη της οθόνης, για να επιλέξετε τη λειτουργία Visual Tracking. 
 
1. Follow Me  
Επιλέξτε το αντικείµενο-στόχο στην Camera View (επιλέξτε το αντικείµενο και ανοίξτε ένα πλαίσιο γύρω από το 
αντικείµενο). Το αεροσκάφος θα στρέψει τη µύτη του στο αντικείµενο-στόχο και θα διατηρήσει το αντικείµενο 
εντός του οπτικού του πεδίου, ενώ µετά θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτόνοµα τις κινήσεις του αντικειµένου. 
 
2. Watch me  
Στη λειτουργία Watch Me, επιλέξτε το αντικείµενο-στόχο στην Camera View (επιλέξτε το αντικείµενο και ανοίξτε 
ένα πλαίσιο γύρω από το αντικείµενο). Το drone θα αιωρηθεί στη θέση του και θα περιστραφεί ή θα 
προσαρµόσει την κάµερα εστιάζοντας στο επιλεγµένο αντικείµενο για βιντεοσκόπηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη 
λειτουργία Watch Me, το αεροσκάφος µπορεί µόνο να προσαρµόσει τη µύτη του προς το αντικείµενο-στόχο και 
να αιωρηθεί διατηρώντας τη θέση του, όµως δεν µπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του αντικειµένου. 

 
 
 
 
 
RETURN TO HOME 
 
Η λειτουργία επιστροφής στη βάση (Return to 
Home/RTH) επαναφέρει το αεροσκάφος στο πιο 
πρόσφατα καταχωρισµένο σηµείο βάσης (Home Point). 
Υπάρχουν 3 τύποι RTH: 
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Smart RTH  
Εάν το σήµα GPS είναι επαρκώς ισχυρό, η Smart RTH µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιστροφή του αεροσκάφους στο 

σηµείο βάσης (Home Point). Η Smart RTH ενεργοποιείται είτε πατώντας το εικονίδιο [  ] στην εφαρµογή είτε πατώντας και 
κρατώντας πατηµένο το κουµπί RTH στο τηλεχειριστήριο. 
 
Low Battery RTH  

Πατήστε το εικονίδιο ρυθµίσεων [  ] στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο αεροσκάφους [  ]. Στην 
επιλογή «Return to Home (RTH) Settings», µπορείτε να σύρετε το διακόπτη «Low Battery RTH» από τα αριστερά προς τα 
δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Low Battery RTH.  
Η λειτουργία RTH θα ενεργοποιηθεί εάν η µπαταρία εκφορτιστεί σε βαθµό που µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή επιστροφή 
του αεροσκάφους. 
 
Failsafe RTH  
1. Όταν χειρίζεστε το αεροσκάφος σε λειτουργία GPS mode σε εξωτερικό χώρο, η λειτουργία RTH ασφαλούς λειτουργίας 
ενεργοποιείται αυτόµατα εάν σηµειωθεί απώλεια του σήµατος του τηλεχειριστηρίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα (3 
δευτερόλεπτα εάν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο και 20 δευτερόλεπτα όταν πετάτε µέσω έξυπνης συσκευής). Στην 
περίπτωση αποκατάστασης του σήµατος µετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας RTH ασφαλούς λειτουργίας, το αεροσκάφος 
θα συνεχίσει να εκτελεί τη λειτουργία Failsafe RTH. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία RTH mode, η διαδροµή της πτήσης είναι η ακόλουθη:  
1. Εάν το αεροσκάφος είναι σε απόσταση µικρότερη από 8 m (26 ft) από το σηµείο της βάσης, πρώτα θα ανέλθει κάθετα 
αποκτώντας ύψος (το οποίο εξαρτάται από την απόσταση µεταξύ αεροσκάφους και βάσης) µετά θα γυρίσει πίσω, 
διατηρώντας αυτό το ύψος, και µετά θα κατέβει κάθετα µέχρι να προσγειωθεί αυτόµατα.  
2. Εάν το αεροσκάφος είναι σε απόσταση µεγαλύτερη από 8 m (26 ft) από το σηµείο της βάσης και το ύψος πτήσης είναι 
χαµηλότερο από το επιθυµητό ύψος, πρώτα θα ανέλθει κάθετα στο επιθυµητό ύψος, µετά θα γυρίσει πίσω διατηρώντας αυτό 
το ύψος και µετά θα κατέβει κάθετα µέχρι να προσγειωθεί αυτόµατα.  
3. Εάν το αεροσκάφος είναι σε απόσταση µεγαλύτερη από 8 m (26 ft) από το σηµείο της βάσης και το ύψος πτήσης είναι 
υψηλότερο από το επιθυµητό ύψος, τότε θα γυρίσει πίσω διατηρώντας αυτό το ύψος και µετά θα κατέβει κάθετα µέχρι να 
προσγειωθεί αυτόµατα.  

 
Η διακοπή των λειτουργιών Smart RTH και Low Battery RTH είναι δυνατή στις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις:  

1. Πατήστε το εικονίδιο [  ] στην εφαρµογή (App) για διακοπή της λειτουργίας RTH.  
2. Πατήστε σύντοµα το κουµπί RTH στο τηλεχειριστήριο.   
3. Σύρετε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (Mode Switch) στο τηλεχειριστήριο για διακοπή της λειτουργίας RTH.   
4. Πατήστε σύντοµα το δεξιό µοχλό χειρισµού (joystick) στο τηλεχειριστήριο.  
 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ 
 
Αυτόµατη προσγείωση:  

Πατήστε το εικονίδιο Point to Land [  ], µετά σύρετε τον δροµέα και το αεροσκάφος θα προσγειωθεί αυτόµατα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσγειώνετε πάντα τα αεροσκάφος το συντοµότερο δυνατό 
µετά από την πρώτη προειδοποίηση χαµηλής τάσης  της µπαταρίας ή προσγειώνετέ 
το αµέσως µετά τη δεύτερη προειδοποίηση χαµηλής τάσης της µπαταρίας, η οποία 
επισηµαίνεται από το πολύ γρήγορο αναβοσβήσιµο των ενδείξεων LED κατάστασης 
των ηλεκτροκινητήρων.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το ποσοστό φόρτισης της µπαταρίας του αεροσκάφους 
είναι µικρότερο από 5%, το αεροσκάφος θα εξαναγκαστεί σε άµεση προσγείωση και 
η οποία δεν µπορεί να διακοπεί. 
 
Χειροκίνητη προσγείωση:  
Τοποθετήστε το Mantis Q επάνω από το σηµείο στο οποίο θέλετε να 
προσγειωθεί. Κατεβάστε αργά τον µοχλό του αριστερού χεριού κάτω από την 
κεντρική θέση. Το Mantis Q θα κατέβει αργά και θα προσγειωθεί. 
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Ένδειξη LED κατάστασης 
 
Το χρώµα του εικονιδίου υποδηλώνει το χρώµα της 

ένδειξης LED.  

 υποδηλώνει µία LED που αναβοσβήνει γρήγορα.  
 υποδηλώνει µία LED που αναβοσβήνει  

 αργά. υποδηλώνει µία LED  

σταθερά αναµµένη. 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδείξεις κατάστασης µπαταρίας        Ένδειξη κατάστασης WiFi 

 
 
 
 
LED µπροστινών 

βραχιόνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED οπίσθιων 
βραχιόνων 

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED µπροστινών βραχιόνων LED οπίσθιων βραχιόνων 
 
Εκκίνηση 
 
Ενεργοποίηση 
 
Αποτυχία ζεύξης 
 
 
 
Επιτυχία ζεύξης / κατά την πτήση 
 
Σε λειτουργία Angle Mode 
 
Σε λειτουργία Sport Mode 
 
Σε λειτουργία IPS Mode 
 
Σε χειροκίνητη λειτουργία 
 
Σε λειτουργία WiFi Mode 
 
 
 
Προειδοποίηση χαµηλής τάσης µπαταρίας 
 
Προειδοποίηση χαµηλής τάσης πρώτου βαθµού 
 
Προειδοποίηση χαµηλής τάσης δεύτερου βαθµού 
 
 
 
Ενδείξεις LED κατάστασης τηλεχειριστηρίου Ενδείξεις κατάστασης µπαταρίας Ενδείξεις κατάστασης WiFi 
 
Ενεργοποίηση 
 
Συνδεδεµένο σε WiFi 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέσετε το αεροσκάφος ή το τηλεχειριστήριο στην εφαρµογή (app), θα ενηµερωθείτε εφόσον υπάρχει 
διαθέσιµη κάποια ενηµερωµένη έκδοση του υλικολογισµικού (firmware). Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενηµέρωσης, 
συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο Διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Λάβετε υπόψη πως δεν µπορείτε 
να πραγµατοποιήσετε ενηµέρωση του υλικολογισµικού εάν δεν υφίσταται ζεύξη του τηλεχειριστηρίου µε το αεροσκάφος.  
Για να ενηµερώσετε το υλικολογισµικό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

ΒΗΜΑ 1: Πατήστε το εικονίδιο [  ] και επιλέξτε [  ]. 
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε την επιλογή Ενηµερώσεις Λογισµικού («Software Updates») για να συνεχίσετε. 
ΒΗΜΑ 3: Πατήστε το κουµπί λήψης («Download»). 
ΒΗΜΑ 4: Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη της ενηµέρωσης. Η ενηµέρωση του υλικολογισµικού θα ξεκινήσει 
αυτόµατα.  
ΒΗΜΑ 5: Εκτελέστε επανεκκίνηση του αεροσκάφους αφού ολοκληρωθεί η ενηµέρωση του υλικολογισµικού.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενηµέρωση του υλικολογισµικού θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η 
ενηµέρωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποσυνδέσετε το αεροσκάφος από τον υπολογιστή εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια ενηµέρωση. 

 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 Η	Yuneec International (China) Co., Ltd. ）δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία, 
τραυµατισµό ή οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος αντίκειται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως δε υπό τις 
ακόλουθες συνθήκες: Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε µη 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες λειτουργίας ή τις οδηγίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yuneec.com, στις 
πληροφορίες προϊόντος, στο εγχειρίδιο χρήστη και σε άλλες νοµικά δεσµευτικές πληροφορίες.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που θα πραγµατοποιηθεί υπό την επήρεια 
οινοπνευµατωδών, φαρµακευτικών ή άλλων ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα 
συγκέντρωσης του χρήστη.  
Το ίδιο ισχύει και για ασθένεια που επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης του χρήστη (ζάλη, κόπωση, ναυτία, κτλ.) ή για 
άλλους παράγοντες που έχουν επίπτωση στις νοητικές ή φυσικές ικανότητες.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε δόλο.  
Οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος.  
Βλάβη του προϊόντος που οφείλεται σε µετατροπές ή σε αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα εξαρτήµατα τρίτων 
κατασκευαστών.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται σε χρήση αποµιµήσεων εξαρτηµάτων (µη γνήσιων εξαρτηµάτων).  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε λανθασµένη λειτουργία 
ή/και λανθασµένη κρίση. Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται σε εξαρτήµατα που έχουν υποστεί ζηµιά ή σε χρήση µη 
γνήσιων εξαρτηµάτων της Yuneec.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται σε µη εγκεκριµένη αλλαγή ρυθµίσεων ή/και παραµέτρων.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται σε τροποποίηση ή/και προσθήκη εξαρτηµάτων.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε αγνόηση της 
προειδοποίησης χαµηλής τάσης της µπαταρίας.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται στην πτήση µοντέλου που εν γνώσει και εξ' αµελείας του χρήστη έχει υποστεί ζηµιά 
ή είναι ακατάλληλο για πτήση, για παράδειγµα λόγω βρωµιάς, εισχώρησης νερού, σωµατιδίων, λαδιού ή ενός µη ορθώς ή 
πλήρως συναρµολογηµένου µοντέλου ή ενός µοντέλου, τα κύρια µέρη του οποίου εµφανίζουν ορατές ζηµιές, ελαττώµατα ή 
ελλιπή εξαρτήµατα.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος σε 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, για παράδειγµα, κοντά σε αεροδρόµια, πάνω από αυτοκινητοδρόµους ή σε περιβαλλοντικά 
προστατευόµενες περιοχές.  
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Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται στη λειτουργία του µοντέλου 
εντός µαγνητικού πεδίου (π.χ., σε γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης, σταθµούς µετασχηµατιστών ρεύµατος, κεραίες 
ραδιοσηµάτων, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κτλ.), σε περιβάλλον ισχυρού ασύρµατου σήµατος, ζώνες απαγόρευσης 
πτήσεων, χαµηλής ορατότητας, στην περίπτωση προβληµάτων όρασης ή άλλων αδυναµιών του πιλότου που δεν έχουν 
ελεγχθεί, κτλ.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός που οφείλεται σε παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία του 
µοντέλου, υπό ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, ανέµους, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, καταιγίδα, θύελλα, κτλ.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε ανωτέρα βία, για 
παράδειγµα σύγκρουση, φωτιά, έκρηξη, πληµµύρα, τσουνάµι, κατολίσθηση, χιονοστιβάδα, σεισµό ή άλλα φυσικά φαινόµενα.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε παράνοµη ή ηθικά µεµπτή 
χρήση του µοντέλου, για παράδειγµα βιντεοσκόπηση ή καταγραφή δεδοµένων που παραβιάζει την ιδιωτικότητα άλλων 
ατόµων.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε λανθασµένη χρήση των 
µπαταριών, των συστηµάτων προστασίας, των φορτιστών ή του αεροσκάφους.  
Επακόλουθη ζηµία που οφείλεται σε λανθασµένη λειτουργία οποιουδήποτε είδους στοιχείων του συστήµατος και 
παρελκόµενων εξαρτηµάτων, 
ιδίως των καρτών µνήµης, στις οποίες µπορεί να καταστραφεί υλικό βιντεοσκόπησης από την κάµερα.  
Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία υποχρεώσεις, η πρόκληση σωµατικών βλαβών, 
υλικών και περιβαλλοντικών ζηµιών ως επακόλουθο της χρήσης και η µη τήρηση των τοπικών νόµων και διατάξεων.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε επικίνδυνη χρήση χωρίς 
επαρκή πρακτική εµπειρία.  
Ζηµία ή/και τραυµατισµός καθώς και παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας που οφείλεται σε νοµικά καθορισµένες ζώνες 
απαγόρευσης πτήσεων ή/και  
λοιπές απώλειες που δεν περιλαµβάνονται στην χρήση, όπως αυτή ορίζεται από την Yuneec ως µη ενδεδειγµένη.  
Το παρόν προϊόν είναι σχεδιασµένο τόσο για επαγγελµατική όσο και για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Επιβάλλεται η τήρηση 
των διατάξεων της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο της απογείωσης. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η Yuneec συλλέγει ενδεχοµένως πληροφορίες πλοήγησης, όπως δεδοµένα GPS, που συµβάλλουν στη βελτίωση των 
προϊόντων της.  
Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουµε πληροφορίες χάρτη βάθους (Depth Map) και πληροφορίες υπέρυθρης εικόνας από το µη 
επανδρωµένο αεροσκάφος (drone) σας, εφόσον παραδοθεί στο τµήµα υποστήριξης πελατών για επισκευή, συντήρηση ή 
οποιαδήποτε άλλη εργασία.  
Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουµε άλλες πληροφορίες, όπως στοιχεία της συσκευής, στοιχεία καταγραφής διακοµιστή, κτλ. 
Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εγγραφή σας, εάν 
αποφασίσατε να γίνετε εγγεγραµµένος χρήστης, και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχονται από τον χρήστη στην 
Yuneec. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες ο χρήστης στέλνει σε άλλους χρήστες, 
όπως και τους αποστολείς και αποδέκτες τέτοιων πληροφοριών.  
Διατηρούµε το δικαίωµα κοινοποίησης των δεδοµένων σας, εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόµο ή θεωρούµε καλόπιστα 
πως αυτό απαιτείται για τη συµµόρφωσή µας µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδειγµα, στο πλαίσιο ανταπόκρισής µας σε 
δικαστική απόφαση, δικαστική κλήτευση, κυβερνητικό ένταλµα ή αίτηµα, ή στο πλαίσιο άλλου τρόπου συνεργασίας µε τις 
κρατικές υπηρεσίες και τις διωκτικές αρχές. Επίσης, διατηρούµε το δικαίωµα κοινοποίησης των δεδοµένων, τα οποία 
θεωρούµε καλόπιστα πως είναι απαραίτητα ή κατάλληλα για: (i) την προστασία µας ή την προστασία τρίτων έναντι δόλιων, 
παράνοµων ή προσβλητικών ενεργειών, (ii) τη λήψη προληπτικών µέτρων έναντι ενδεχόµενης ευθύνης, (iii) την προστασία 
της ασφάλειας των εφαρµογών (Apps) της Yuneec που υπάρχουν ενσωµατωµένες ή έχουν ληφθεί στο αεροσκάφος (drone) 
ή σε σχετικό µε αυτό εξοπλισµό και υπηρεσίες, (iv) την προστασία των έννοµων συµφερόντων και δικαιωµάτων µας και των 
συµφερόντων και δικαιωµάτων τρίτων.  
Οποιαδήποτε πληροφορία έχουµε συλλέξει µπορεί να κοινοποιηθεί ή να διαβιβαστεί σε αγοραστή, διάδοχο ή µεσεγγυούχο 
ως µέρος οποιασδήποτε ενδεχόµενης συγχώνευσης, εξαγοράς, χρηµατοδότησης χρέους ή άλλων δραστηριοτήτων που 
περιλαµβάνουν την εκχώρηση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.  
Μπορούµε να θέσουµε συγκεντρωτικές, µη προσωποποιηµένες πληροφορίες των χρηστών στη διάθεση τρίτων για 
διάφορους σκοπούς συµπεριλαµβανοµένων (i) της συµµόρφωσης µε διάφορες υποχρεώσεις µας σχετικά µε την υποβολή 
αναφορών, (ii) ενεργειών µάρκετινγκ, (iii) της ανάλυσης της ασφάλειας προϊόντων, (iv) της κατανόησης και ανάλυσης των 
ενδιαφερόντων και των συνηθειών των χρηστών, των τρόπων χρήσης ορισµένων λειτουργιών, υπηρεσιών, περιεχοµένου, 
κτλ. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µπαταρίες πολυµερών λιθίου (LiPo) είναι σηµαντικά περισσότερο ασταθείς από τις αλκαλικές 
µπαταρίες ή τις µπαταρίες NiCd ή NiMH. Η ακριβής τήρηση όλων των οδηγιών και των προειδοποιήσεων είναι επιβεβληµένη 
για την αποτροπή υλικών ζηµιών ή/και σοβαρών σωµατικών βλαβών, εφόσον η µη ορθή χρήση των µπαταριών LiPo µπορεί 
να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση πυρκαγιάς.  
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Με το χειρισµό, τη φόρτιση ή τη χρήση της παρεχόµενης µπαταρίας LiPo αναλαµβάνετε την ευθύνη για όλους τους κινδύνους 
που ενέχουν οι µπαταρίες LiPo. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους, επιστρέψτε άµεσα ολόκληρο το προϊόν σε 
καινούργια, µη χρησιµοποιηµένη κατάσταση, στο σηµείο αγοράς του.  
Πρέπει πάντα να φορτίζετε την µπαταρία LiPo σε ασφαλή, καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από εύφλεκτα υλικά.  
Ποτέ µην φορτίζετε την µπαταρία LiPo χωρίς συνεχή επίβλεψη. Όταν φορτίζετε την µπαταρία, θα πρέπει να την επιβλέπετε 
συνεχώς και να παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης, ώστε να αντιδράσετε άµεσα σε οποιοδήποτε πρόβληµα 
ενδεχοµένως παρουσιαστεί.  
Μετά την πτήση/εκφόρτιση της µπαταρίας LiPo πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει/επανέλθει σε θερµοκρασία δωµατίου 
προτού να την επαναφορτίσετε.  
Για να φορτίσετε την µπαταρία LiPo θα πρέπει να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τον παρεχόµενο στη συσκευασία φορτιστή ή 
κάποιον άλλο φορτιστή κατάλληλο για την µπαταρία LiPo. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και υλικές 
ζηµίες ή/και σοβαρές σωµατικές βλάβες.  
Εάν οποτεδήποτε η µπαταρία LiPo αρχίσει να φουσκώνει ή να διογκώνεται, διακόψτε αµέσως τη φόρτιση ή την εκφόρτιση. 
Αποσυνδέστε γρήγορα και µε ασφάλεια την µπαταρία, τοποθετήστε την σε έναν ασφαλή, ανοιχτό χώρο µακριά από εύφλεκτα 
υλικά και παρακολουθήστε την για τουλάχιστον 15 λεπτά. Με τη συνέχιση της φόρτισης ή της εκφόρτισης µίας µπαταρίας που 
έχει αρχίσει να φουσκώνει ή να διογκώνεται µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μία µπαταρία που έχει φουσκώσει ή διογκωθεί 
έστω και λίγο, πρέπει να αποσύρεται εντελώς από τη χρήση. Μην εκφορτίζετε υπέρµετρα την µπαταρία LiPo. Η εκφόρτιση της 
µπαταρίας σε υπερβολικά χαµηλά επίπεδα µπορεί να προκαλέσει ζηµία στην µπαταρία µε συνέπεια τη µειωµένη ισχύ, διάρκεια 
πτήσης ή την πλήρη αστοχία της µπαταρίας. Οι κυψέλες LiPo δεν επιτρέπεται να εκφορτίζονται κάτω από 3,0 V έκαστη υπό 
φορτίο.  
Φυλάσσετε τις µπαταρίες LiPo σε θερµοκρασία δωµατίου και σε ξηρό χώρο για καλύτερα αποτελέσµατα.  
Κατά τη φόρτιση, τη µεταφορά ή την προσωρινή αποθήκευση της µπαταρίας LiPo το εύρος θερµοκρασίας πρέπει να 
κυµαίνεται κατά προσέγγιση µεταξύ 5–49 ° C (40–120 ° F). Μη φυλάσσετε την µπαταρία ή το αεροσκάφος µέσα σε γκαράζ ή 
αυτοκίνητο, στο οποίο αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες ή βρίσκεται άµεσα εκτεθειµένο σε ηλιακή ακτινοβολία. Εάν 
φυλάσσεται σε γκαράζ ή σε αυτοκίνητο, στο οποίο αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες, η µπαταρία µπορεί να υποστεί ζηµιά 
ή και να αναφλεγεί.  
Ποτέ µην αφήνετε τις µπαταρίες, τους φορτιστές ή τα τροφοδοτικά ισχύος χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.  
Ποτέ µην επιχειρείτε να φορτίσετε µπαταρίες που είναι εκφορτισµένες σε χαµηλή τάση, φουσκωµένες/διογκωµένες, έχουν 
υποστεί ζηµιά ή είναι βρεγµένες.  
Ποτέ µην επιτρέπετε σε παιδιά που δεν έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους να φορτίζουν τις µπαταρίες.  
Ποτέ µην φορτίζετε µία µπαταρία εάν κάποιο από τα καλώδια έχει φθαρεί ή βραχυκυκλωθεί.  
Ποτέ µην επιχειρείτε να αποσυναρµολογήσετε την µπαταρία, τον φορτιστή ή το τροφοδοτικό ισχύος.  
Αποφεύγετε την πτώση των µπαταριών, φορτιστών ή των τροφοδοτικών ισχύος.  
Ελέγχετε πάντα την µπαταρία, τον φορτιστή και το τροφοδοτικό ισχύος πριν τη φόρτιση.  
Πάντα διασφαλίζετε τη σωστή πολικότητα προτού να συνδέσετε τις µπαταρίες, τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά ισχύος.  
Αποσυνδέετε πάντα την µπαταρία µετά την φόρτιση.  
Τερµατίζετε πάντα όλες τις λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της µπαταρίας, του φορτιστή ή του τροφοδοτικού ισχύος. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση µη χρήσης του προϊόντος σύµφωνα µε την ενδεδειγµένη χρήση, όπως αυτή περιγράφεται 
στον οδηγό ταχείας εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήστη, ενδέχεται να προκληθούν ζηµιές στο προϊόν, υλικές ζηµιές ή/και 
σοβαρές σωµατικές βλάβες. Ένα ραδιοελεγχόµενο (RC) αεροσκάφος πολλαπλών ροτόρων, µία πλατφόρµα APV, ένα drone, 
κτλ., δεν αποτελούν παιχνίδι! Σε περίπτωση µη ορθής χρήσης ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές σωµατικές βλάβες και 
υλικές ζηµιές.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ως χρήστης του παρόντος προϊόντος είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία του µε τρόπο που 
δεν θέτει εσάς ή τρίτους σε κίνδυνο ή δεν έχει ως επακόλουθο την πρόκληση ζηµιάς στο προϊόν ή σε περιουσία τρίτων.  
Κρατάτε τα χέρια, το πρόσωπο και άλλα µέλη του σώµατός σας πάντα µακριά από τους περιστρεφόµενους έλικες / τα 
πτερύγια ρότορα και άλλα κινούµενα µέρη. Κρατάτε µακριά από τους έλικες / τα πτερύγια ρότορα αντικείµενα που µπορεί να 
εµπλακούν ή να µπερδευτούν σε αυτούς, συµπεριλ. θραυσµάτων, εξαρτηµάτων, εργαλείων, φαρδιών ρούχων, κτλ.  
Λειτουργείτε πάντα το αεροσκάφος σας σε ανοιχτές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν άνθρωποι, οχήµατα και 
άλλα εµπόδια. Ποτέ µην πετάτε κοντά ή επάνω από πλήθη, αεροδρόµια ή κτήρια.  
Για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία και η ασφαλής απόδοση πτήσης ποτέ µην επιχειρείτε πτήσεις κοντά σε κτήρια η άλλα 
εµπόδια που δεν εξασφαλίζουν ανεµπόδιστη θέα του ουρανού και ενδέχεται να περιορίσουν τη λήψη του σήµατος GPS.  
Μην επιχειρείτε πτήσεις σε περιοχές µε πιθανές µαγνητικές ή/και ραδιοπαρεµβολές, όπως για παράδειγµα, περιοχές κοντά 
σε κεραίες εκποµπής, σταθµούς µετασχηµατιστών, γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης, κτλ.  
Διατηρείτε πάντα ασφαλή απόσταση προς όλες τις κατευθύνσεις περιµετρικά του αεροσκάφους σας, προς αποφυγή 
συγκρούσεων ή/και τραυµατισµού. Ο χειρισµός/έλεγχος του συγκεκριµένου αεροσκάφους πραγµατοποιείται µέσω 
ραδιοσήµατος που υπόκειται σε παρεµβολές από πολλές πηγές που βρίσκονται εκτός του ελέγχου σας. Οι παρεµβολές 
ενδέχεται να προκαλέσουν στιγµιαία την απώλεια ελέγχου.  
Για να διασφαλίσετε την ορθή και ασφαλή εκτέλεση της αυτόµατης προσγείωσης κατά τη λειτουργία «Επιστροφή στη βάση / 
Return Home Mode» θα πρέπει να εκκινείτε τα µοτέρ όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο και έχει επιτευχθεί 
σωστό κλείδωµα θέσης GPS.  
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Μην επιχειρείτε πτήση του αεροσκάφους σας µε εξαρτήµατα ή µέρη, κτλ., που παρουσιάζουν φθορές ή/και ζηµιές, συµπεριλ. 
ενδεικτικά ζηµιών σε έλικες / πτερύγια ρότορα, παλιές µπαταρίες, κτλ.  
Ποτέ µην λειτουργείτε το αεροσκάφος σας υπό κακές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, συµπεριλ. ισχυρών ανέµων, υετού, 
αστραπών, κτλ.  
Πάντα αρχίζετε να λειτουργείτε το αεροσκάφος σας µε πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Προσγειώνετε πάντα τα αεροσκάφος 
το συντοµότερο δυνατό µετά από την πρώτη προειδοποίηση χαµηλής τάσης της µπαταρίας ή προσγειώνετέ το αµέσως µετά 
τη δεύτερη προειδοποίηση χαµηλής τάσης της µπαταρίας.  
Πάντα λειτουργείτε το αεροσκάφος σας όταν η τάση της µπαταρίας στον ποµπό / σταθµό εδάφους βρίσκεται εντός ενός 
ασφαλούς εύρους φόρτισης (όπως επισηµαίνεται από την φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης στον ποµπό / σταθµό εδάφους.  
Πάντα διατηρείτε το αεροσκάφος εντός του οπτικού σας πεδίου και υπό έλεγχο και διατηρείτε ενεργοποιηµένα τον ποµπό / 
σταθµό εδάφους όσο το αεροσκάφος είναι ενεργοποιηµένο.  
Μετακινείτε πάντα το µοχλό ισχύος εντελώς προς τα κάτω και απενεργοποιείτε το αεροσκάφος σε περίπτωση που οι έλικες / 
τα πτερύγια ρότορα έρθουν σε επαφή µε οποιαδήποτε αντικείµενο.  
Αφήνετε πάντα τα µέρη και τα εξαρτήµατα να κρυώσουν µετά τη χρήση, προτού τα αγγίξετε και πραγµατοποιήσετε νέα 
πτήση.  
Αφαιρείτε πάντα τις µπαταρίες µετά τη χρήση και φυλάσσετε/µεταφέρετέ τις ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.  
Αποφεύγετε την έκθεση στο νερό όλων των ηλεκτρονικών στοιχείων, εξαρτηµάτων, κτλ., τα οποία δεν έχουν ειδικά σχεδιαστεί 
για χρήση σε νερό. Η υγρασία προκαλεί ζηµιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και στοιχεία.  
Ποτέ µην τοποθετείτε οποιοδήποτε τµήµα του αεροσκάφους ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτηµα ή στοιχεία εξαρτηµάτων στο 
στόµα σας, αφού αυτό µπορεί να επιφέρει σοβαρό ή ακόµα και θανατηφόρο τραυµατισµό.  
Φυλάσσετε πάντα τις χηµικές ουσίες, τα µικρά εξαρτήµατα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία µακριά από τα παιδιά.  
Για να διασφαλίσετε µια ασφαλή πτήση, συνιστάται η τοποθέτηση των προστατευτικών των ελίκων όταν η πτήση 
πραγµατοποιείται σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε πλήθος.  
Λαµβάνετε µε τη δέουσα προσοχή υπόψη τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν το αεροσκάφος και 
οποιαδήποτε αξεσουάρ, εξαρτήµατα ή µέρη (συµπεριλ. ενδεικτικά, των φορτιστών, των επαναφορτιζόµενων µπαταριών, 
κτλ.). 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Για τις πλέον τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν, ανατρέξτε στον επίσηµο ιστότοπό µας: www.yuneec.com.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Μην εκθέτετε το φακό της κάµερας σε ακραίες πηγές φωτός.  
Μη λειτουργείτε την κάµερα υπό βροχή ή σε περιβάλλοντα µε υψηλή υγρασία.  
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την κάµερα. Αναθέτετε τις επισκευές σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών προκειµένου να εξοικειωθείτε µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος προτού το 
χρησιµοποιήσετε.  
Μη χρησιµοποιείτε µη συµβατά εξαρτήµατα ή τροποποιείτε το προϊόν κατά οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος δεν 
ανταποκρίνεται στις οδηγίες που παρέχονται από την Yuneec.  
Σε περίπτωση µη χρήσης του προϊόντος σύµφωνα µε την ενδεδειγµένη χρήση, όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο 
χρήστη, ενδέχεται να προκληθούν ζηµιές στο προϊόν, υλικές ζηµιές ή/και σοβαρές σωµατικές βλάβες. 
 
Δήλωση FCC 
 
Αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιµές και διαπιστώθηκε πως συµµορφώνεται µε τα όρια, όπως αυτά ορίζονται στο 
Μέρος 15 των κανόνων της FCC.  
Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεµβολών σε µία οικιακή 
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί 
και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.  
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεµβολές σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση.  
Εάν αυτός ο εξοπλισµός προκαλέσει παρεµβολές στους δέκτες ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί 
απενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης θα πρέπει να δοκιµάσει τους ακόλουθους τρόπους επίλυσης:  
• Αλλάξτε τον προσανατολισµό ή τη θέση της κεραίας λήψης.   
• Αυξήστε την απόσταση µεταξύ της συσκευής και του δέκτη.   
• Συνδέστε τον εξοπλισµό σε µία πρίζα µε διαφορετικό κύκλωµα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.   
• Για βοήθεια, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε κάποιον έµπειρο ραδιοτηλεοπτικό τεχνικό.   
Η παρούσα συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του Μέρους 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες 
δύο συνθήκες: 
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Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβή παρεµβολή, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε 
παρεµβολή λαµβάνει, συµπεριλ. της παρεµβολής που ενδεχοµένως προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία. 
 
 
Προειδοποίηση σχετικά µε την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες 
 
Ο παρόν εξοπλισµός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις συνοδευτικές οδηγίες και η/οι κεραία/-ες που 
χρησιµοποιείται/-ούνται για αυτόν τον ποµπό πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται απόσταση 20 cm 
από όλα τα άτοµα και δεν πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο µέρος ή να λειτουργεί σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε άλλη κεραία 
ή άλλο ποµπό. Στους τελικούς χρήστες και στους εγκαταστάτες πρέπει να παρέχονται οδηγίες εγκατάστασης της κεραίας και 
οι συνθήκες λειτουργίας του ποµπού, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. 
 
 
Δήλωση έκθεσης ακτινοβολία IC για τον Καναδά 
 
Η παρούσα συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του/των προτύπων Industry Canada license-exempt RSS. Η λειτουργία υπόκειται 
στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεµβολή, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει 
να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή λαµβάνει, συµπεριλ. της παρεµβολής που ενδεχοµένως προκαλέσει ανεπιθύµητη 
λειτουργία της συσκευής. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'encompromettre le fonctionnement.  
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement 
respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. 
 
 
Δήλωση NCC  

 
 
Προειδοποίηση CE 
 
Η παρούσα συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά µε τα όρια έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία που έχουν 
θεσπιστεί για την προστασία της δηµόσιας υγείας του γενικού πληθυσµού.  
Συχνότητα λειτουργίας ΕΕ (Η Μέγιστη Ισχύς Μετάδοσης)  
Τηλεχειριστήριο Mantis Q:  
5 G: 5470-5725 MHz (27 dBm)  
Mantis Q:  
5 G: 5470-5725 MHz (27 dBm) 
 
 
Δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 
 
Με την παρούσα, η Yuneec International (China) Co., Ltd. δηλώνει πως η συγκεκριµένη συσκευή πληροί τις βασικές 
απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισµού (RED) 2014/53/EΕ. Το πλήρες κείµενο της 
δήλωσης συµµόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://yuneec/de-downloads  
Επισκεφθείτε την ως άνω διεύθυνση και µεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος. 
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Εξυπηρέτηση πελατών 
 
 
Κατασκευαστής:  

 （ Yuneec International (China) Co., Ltd. ） 
Διεύθυνση: No.388 East Zhengwei Road, Jinxi Town, Kunshan, Jiangsu 215324, China 
 
 
Διανοµέας: 
 
Κίνα: Shanghai Yuneec Digi- Tech Co., Limited  
Διεύθυνση: 6F, CaoHeJing Kehui Tower, No.1188, Qinzhou North Road, XuHui District, 
China 
Τηλ.: +86 400 8207 506  
saleschina@yuneec.com 
 
Χονγκ Κονγκ: Yuneec HK  
Διεύθυνση: Unit 2301, 23/F, 9 ChongYip Street, Kwun Tong, Kowloon, HongKong  
Τηλ.: +852 3616 6017  
hkcs@yuneec.com 
 
ΗΠΑ: Yuneec USA Inc  
Διεύθυνση: 2275 Sampson Ave, Suite 200 Corona, CA 92879, USA  
Τηλ.: +1 +844 898 6332  
uscs@yuneecusa.com 
 
EΕ: Yuneec Europe GmbH  
Διεύθυνση: Nikolaus–Otto-Strasse 4, 24568 Kaltenkirchen, Germany  
Τηλ.: +49 4191 932620  
eucs@yuneec.com 
 
ΗΒ: YUNEEC UK  
Διεύθυνση: 181 Victoria Road, Barnet, Hertfordshire EN4 9PA, UK  
Τηλ.: +44(0) 208 449 4321  
info@yuneec.uk 
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