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INTRODUCCION

Mantis Q - El dron de viaje plegable y comodo para grandes y pequefias aventuras. Gracias al control por voz, le
escucha. Ademas, el seguimiento visual hard que le siga alla a donde vaya. De mochilero por Tailandia,
atravesando el sur por carretera o en la playa con su familia: el disefio energéticamente eficiente del Mantis Q lo
mantiene en el aire hasta 33 minutos. El Mantis captura fotografias con una resolucion de 13 MP y las guarda
en la tarjeta MicroSD incluida; lo mismo se aplica a los videos 4K grabados. La camara integrada puede girarse
hasta 20° hacia arriba y 90° hacia abajo durante el vuelo. Para vuelos con camara cinematica, el Mantis también
esta equipado con funciones avanzadas automaticas, por ejemplo, Journey o POI.

ESPECIFICACIONES

AERONAVE

Nombre del producto Mantis Q

Modelo YUNMQA

Max. peso de despegue 16,9 oz (480 g)

Max. tiempo de vuelo 33 min (sin viento y a una velocidad de 15,5 mph)
Plegado:6,6 x 3,8 x 2,2 in (168 x 96 x 58 mm) (La. x An. x

Dimensiones glé)splegado: 9,8 x7,4x2,2in (250 x 187 x 58 mm) (La. x
An. x Al.)

Tamano diagonal (excl. las hélices) 10,7 in (270 mm)

Tamafno de las hélices 6,1 in (155 mm)

Modo Angle/Manual: 6,7 mph (3 m/s)
Sport: 8,9 mph (4 m/s)

Max. velocidad de ascenso
Modo IPS: 2,2 mph (1 m/s)

Modo teléfono: 4,5 mph (2 m/s)
Modo Angle/Manual: 4,5 mph (2 m/s)
Max. velocidad de descenso Modo Sport: 6,7 mph (3 m/s)
Modo IPS/Teléfono: 2,2 mph (1 m/s)
Modo Angle: 13,4 mph (6 m/s)
Modo manual/Modo sport: 44,7 mph (20 m/s)

Velocidad max.
Modo IPS: 8,9 mph (4 m/s)

Modo teléfono: 11,2 mph (5 m/s)
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Méx. angulo de inclinacion

Max. velocidad angular

Méx. altitud de vuelo sobre el nivel del mar
Rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas de posicionamiento por satélite

Rango de precisiéon de planeo

Entorno operativo
Sensor

MANDO

Nombre del producto
Modelo

Numero de canales

Distancia/Rango de transmision de video
(condiciones 6ptimas)

Bateria Li-Po integrada

Max. corriente de carga
CONTROL POR DISPOSITIVO MOVIL
Max. distancia de transmision

APLICACION

Sistema operativo necesario

CAMARA

Distancia focal equivalente

FOV

Modo Angle: 30° Modo manual: 20°

Modo Sport: 30° Modo IPS: 10°
Modo teléfono: 30°

Modo Angle/Manual: 120°/S Modo IPS: 60°/S
Modo teléfono: 120°/S Modo Sport: 200°/S
16404 ft (5000 m)

0°C-40°C

GPS

Vertical:

+0,3 m (modo Angle/Sport/Teléfono) +0,1 m (modo IPS)
Horizontal:

+0,5 m (modo Angle/Sport/Teléfono) +0,2 m (modo IPS)

Condiciones de vuelo regulares, sin obstaculos transparentes

Sensor ultrasonico, sensor IPS

Mando a distancia Mantis Q
YUNMQRC

10

Hasta 0,9 millas (1,5 km)

3,7 'V 3000 mAh

1,5A

262,5 ft (80 m)

iOS v9.0 o superior (i0S 9.0 no es compatible con el control por
voz) Android V5.0 o superior

21,5 mm
117°
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Rango controlable (cabeceo)

Sensor de imagen

Pixeles efectivos

Estabilizacion del video

Memoria de la tarjeta SD

Modos de funcionamiento

Automatico/Manual

ISO

Disparador electronico

Valores de exposicion

Tamafo de fotografia

Resolucién de la fotografia

Formato de fotografia

Balance de blancos

Estilo

Modo fotografia

Modo de medicion

Antiparpadeo

Resolucion del video

Formato de video

Actualizacion OTA

Descarga de documentos

Formato de la tarjeta SD
Restablecer ajustes de la camara

Velocidad de descarga de las fotografias

Tiempo de activacion WiFi

Latencia (en funcion de las condiciones ambientales
y del dispositivo movil)

Entre -90° y +20°

CMOS 1/3,06 pulgadas

13M pixeles

Estabilizacion EIS en 2 ejes

CLASS 10 U1/U3 16G

Foto, video

AE; Automatico por defecto

100-3200 (100 por defecto)

8 s-1/8000 s (1/60 por defecto) (para modo fotografia)

1/30 s-1/8000 s (1/30 por defecto) (para modo video)

0, £0,5, 1,0, £1,5, +2,0, £2,5, +3,0 (0 por defecto)

4:3 (4160x3120), 16:9 (4160x2340)

Media, alta, ultra-alta (ultra-alta por defecto)

JPEG, DNG

Automatico, bloqueo, soleado, nublado, fluorescente, incandescente

Naturaleza, saturacion, suave

Normal, gesto, deteccion facial

Puntual, centrado, promedio

Automatico/50 Hz/60 Hz

4K: 3840x2160 30 fps, 1080P:1920x1080 30 fps

720P: 1280x720 60 fps

MP4/MOV

Asistencia

Asistencia

Asistencia

Asistencia
Mas de 2 Mb/s

15's (FCC), 75 s (CE)

Menos de 200 ms
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VISTA GENERAL

Aeronave

01 Hélices

02 Botén de encendido
03 Bateria

04 Bloqueo de la bateria

Mando a distancia

01 Soporte del teléfono

02 Pulsacion breve para el joystick izquierdo: joystick
personalizable

03 Pulsacion breve para el joystick derecho: freno
04 Palancas de control

05 Boton RTH

06 Botdn de encendido

07 Cambio de modo

07

05 USB tipo C
06 Ranura para tarjeta Micro SD
07 Camara

08 Control deslizante para ajustes
de la camara

09 Boton de fotografia
10 Puerto USB estandar

11USB tipo C
12Boton de grabacion de video
13 Control deslizante de

inclinacion de la camara



CARGA DEL MANDO A DISTANCIA

Utilice el USB tipo C para la carga; aprox. 2,5 horas.

PREPARACION DE LA AERONAVE

PASO 1: Desplegar los brazos traseros PASO 2: Desplegar los brazos
delanteros

ATENCION: Todos los brazos y hélices deberan estar desplegados antes de encenderlo.
ATENCION: Para plegar el Mantis Q, siga las instrucciones de desplegado a la inversa.

CARGA DE LA BATERIA DE VUELO

PASO 1: Pulse el boton del bloqueo de la bateria y extraiga la bateria.

PASO 2: Enchufe la bateria de vuelo al cargador suministrado tal y como se
muestra a continuacion.

Verde fijo: b

\
Modo en espera (standby) \\

Verde parpadeante:
En carga

Verde intermitente:
Error

Verde fijo:

Carga completada

El indicador LED emite luz verde continua cuando el cargador estd encendido y listo para cargar. El indicador
LED emite luz verde parpadeante mientras la bateria se esta cargando (tiempo de carga aprox. 1 hora) y pasa a
luz verde continua cuando la carga se haya completado.
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PASO 3: Inserte la bateria de vuelo en la aeronave hasta escuchar un
"clic".

INSTALACION DE LA TARJETA SD

ATENCION: Antes de usar el Mantis Q debera insertar una tarjeta
Micro SD en la camara.

ATENCION: No retire la tarjeta Micro SD del Mantis Q cuando esté
grabando.

PASO 1: Deslice la tarjeta de memoria en la ranura segun la direccion
de la flecha.

PASO 2: Cuando la tarjeta esté totalmente insertada sonara un "clic".
Para extraer la tarjeta, coloque la ufia del dedo contra el borde de la
tarjeta de memoria y presionela ligeramente hacia el interior de la
ranura para tarjetas Micro SD. La tarjeta saldra lo justo como para
extraerla.

PRECAUCION: Mantenga la tarjeta de memoria lejos del alcance de
los nifios para evitar atragantamientos.

ADVERTENCIA: Después de insertar la tarjeta Micro SD en el
ordenador, asegurese de extraer correctamente la tarjeta SD para no
dafarla. Si tira directamente de la tarjeta Micro SD para extraerla del
ordenador y la inserta en la aeronave, la aeronave con esta tarjeta
Micro SD no soportara el enlace descendente de video digital, por lo
que no podra llevar a cabo la funciéon de captura de fotografias y
grabacion de video.

INSTALACION DEL DISPOSITIVO INTELIGENTE

——

\.
PASO 1: PASO 2:
Extraiga el soporte Coloque su
para smartphone del smartphone en el
mando a distancia. soporte.

ENCENDIDO/APAGADO

PASO 3:

Conecte el smartphone
con el mando a distancia
a través del cable para
iPhone o Android.

Pulse el boton de encendido y manténgalo pulsado dos segundos para encender/apagar el mando a distancia y
el Mantis Q, respectivamente. Cuando el LED principal emita luz azul intermitente y emita un sonido de
intensidad ascendente, la aeronave completara su inicializacion y arrancara correctamente.

Encienda su smartphone, escanee el cddigo QR y descargue la aplicacion Yuneec Pilot en su smartphone.
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Encienda el Mantis Q Encienda el mando a distancia Escanee el cédigo QR y descargue la aplicacion

ATENCION: Si el LED parpadea rapidamente emitiendo luz blanca y una sefial de advertencia, la inicializacion
habra fallado. Sera necesario volver a encender la aeronave. Para apagar la aeronave, pulse y mantenga

pulsado el botén de encendido hasta que la aeronave emita un sonido de intensidad descendente.

PROCEDIMIENTOS DE VINCULACION

1. Escaneo del cédigo QR

ATENCION: Por favor, encienda el WiFi de su smartphone antes de escanear el codigo QR.

PASO 1: Abra la aplicacion Yuneec Pilot y pulse soblr_e_(lal icono [[__"1] cada vez que lo vea en la aplicacion.

o FEBD = 3:42PM

Mantis Q

‘ DISCONNECTED

Método A

il FEBH 4G 10:41 AM

<

nnnnnnnnnnn

Scan QR code on fuse
Wi

skip

== Scan QR Code

% Manual Connection

oo

l DISCONNECTED

Método B

PASO 2: Escanee el codigo QR en la parte frontal de la aeronave.

PASO 3: Espere unos segundos hasta escuchar el sonido de reconocimiento
de la aeronave que indica que la vinculacién se ha establecido correctamente.

10
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< Skip

nnnnnnnnnnnn

Scan QR code on

3 Scan QR Code

% Manual Connection

0—0—90

‘ DISCONNECTED |

Método C




2. Conexion manual

Método A: Vinculacion del mando a distancia con la aeronave
Abra la aplicacion Yuneec Pilot y siga las instrucciones de la pantalla para conectar el mando a distancia con la
aeronave.

Paso 1: Pulse el botén "DESCONECTADQO".
Paso 2: Seleccione la opcién "Mando a distancia".
Paso 3: Siga las instrucciones de la aplicacion y pulse el botén "Siguiente”.

P —
CErEE 342PM =0 twm!ﬁa = 3:42PM =73 ewlzluzn - 3:43PM =S7]

oee < skip < skip

Mantis Q How to connect Remote controller

Connection Guide

1
1. ﬂ Remote controller
Gla Connection Guide

o) (o) H Mobile phone
$ Connection Guide

2]

1. Find the power button on the drone.
2. Press the power button 2 seconds to tum on the drone.

=
2

=
il

DIRRONNEETED “

Paso 4: Siga las instrucciones de la aplicacion y vuelva a pulsar el botén "Siguiente”.

Paso 5: Pulse la opcion "Conexién manual" y el sistema saltara a la pagina siguiente.

Paso 6: A continuacion, espere a que el WiFi de la aeronave aparezca en la pantalla (el nombre de la red WiFi
comienza por "Mantis"). Pulse sobre la red WiFi correspondiente e introduzca la contrasefia para completar la
conexion (podra encontrar la contrasefia en la pegatina del cédigo QR de la aeronave). Espere unos segundos
hasta escuchar el sonido de reconocimiento de la aeronave que indica que la vinculacion se ha establecido
correctamente.

) —
REBH T

<

Remote cont

Connection Guide

343 PM

roller

2. Connect your phone to the remote controller.

o—o

==

Skip

PEBH 4G

<

10:41AM -

skip

Remote controller

Connection Guide

Scan QR code on fuselage, o connect aircraft on system

i-Fi setting manually

2
o

Scan QR Code

Manual Connection

0—0—9

DISCONNECTED

Método B: Vinculacién del smartphone con la aeronave
Abra la aplicacién Yuneec Pilot y siga las instrucciones de la pantalla para conectar el smartphone con la

aeronave.

8
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ATENCION: Al conectar el smartphone a la aeronave siguiendo las instrucciones de la aplicacion, el

smartphone con iOS deberia ser compatible con la version 11.0 o superior.
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Paso 1: Pulse el botén "DESCONECTADQO".
Paso 2: Seleccione la opcién "Teléfono mévil".
Paso 3: Siga las instrucciones de la aplicacion y pulse el botén "Siguiente”.

| — P —
‘ww - 3:42PM =y trvﬁm - 3:42PM = arw@w‘s E 09:28 3% @)

oee < skip < Skip

Mantis Q How to connect Mobile Phone

Connection guide

q
J, ] Remote controller
Connection Guide

D ) H Mobile phone
Connection Guide

2]

1. Find the power button on the drone.
2. Press the power button 2 seconds to turn on the drone.

=
)

=
L

DISCONNECTED Next

Paso 4: Pulse la opcion "Conexién manual” y el sistema saltara a la pagina siguiente.

Paso 5: A continuacion, espere a que el WiFi de la aeronave aparezca en la pantalla (el nombre de la red WiFi
comienza por "Mantis"). Pulse sobre la red WiFi correspondiente e introduzca la contrasefia para completar la
conexion (podra encontrar la contrasefia en la pegatina del cédigo QR de la aeronave). Espere unos segundos
hasta escuchar el sonido de reconocimiento de la aeronave que indica que la vinculacién se ha establecido
correctamente.

i
‘DPEEE% - 09:28 38%m ) emm@rg - 09:28 38% @ )

< Skip <

Mobile Phone Manual Connection
Connection guide

Scan the QR code on the drone, or go to your phone's Wi-Fi ,§§ N

settings to bind manually. b
s

I3 Scan QR Code ) )
Navigate: Settings -> Wi-Fi.
Choose network of the drone;
Enter password (As shown in figure).

% Manual Connection

oo

’ DISCONNECTED ‘

CALIBRACION DE LA BRUJULA

Lo mejor seria calibrar la brujula en las siguientes condiciones: 1. La

aeronave no se ha usado durante mas de 30 dias.

2. La interfaz de la aplicaciéon muestra que la brujula esta interferida y las luces LED de los brazos traseros
parpadean lentamente en amarillo.

3. La aeronave sufrié una ligera desviacién en su primer vuelo.

Por favor, acceda a la seccion Ajustes de su aplicacion y siga las instrucciones de la pantalla para calibrar la
brujula.

PRECAUCION: No calibre la brajula en garajes, cerca de edificios ni de carreteras con nucleo metalico. Para
un rendimiento 6ptimo, calibre el Mantis Q solo en espacios abiertos, alejado de lineas de alta tension u otras
estructuras metalicas o edificios de hormigon.

ATENCION: Asegurese de realizar la calibracién de la brajula al menos a 11 pies de distancia del teléfono movil
mas cercano u otros dispositivos electronicos para garantizar una correcta calibracion.
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Paso 1: Pulse el botén "INICIO" y gire el dron segun las animaciones mostradas en la
aplicacion.

@ | DISPOSITIVO CONECTADO [ | CALIBRACION DE LA BRUJULA @ | DISPOSITIVO CONECTADO | CALIBRACION DE LA BRUJULA

Gire el dron horizontalmente durante unos segundos
hasta escuchar dos pitidos

iNo calibre la bréjula en garajes o cerca de objetos
metalicos de gran tamafio!

Paso 2: Alce el dron y girelo segun las animaciones mostradas en la aplicacion.

® | X ® | CALIBRACION DE LA
DISPOSITIVO CONECTA%O CALIBRACION DE LA BRUJULA DISPOSITIVO CONECTA%O BRUJULA

Alce el dron y espere unos segundos hasta que escuche 4 Gire el dron horizontalmente durante unos segundos
los pitidos hasta escuchar dos pitidos

Paso 3: Coloque el dron de lado y girelo segun las animaciones mostradas en la aplicacion.

@ | DISPOSITIVO CONECTADO . CALIBRACION DE LA BRUJULA X ® | DISPOSITIVO CONECTADO . CALIBRACION DE LA BRUJULA

Coloque el dron de lado y espere unos segundos hasta Gire el dron horizontalmente durante unos segundos
que escuche los pitidos hasta escuchar dos pitidos

“ONECTADO . CALIBRACION DE LA BRUJULA

Paso 4: Una vez realizados todos estos
procedimientos, la interfaz saltarda a la pagina
correcta. Esto implica que la calibracién de la
brujula se ha realizado correctamente.

Calibracion de la brujula completada
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COLOCACION ANTES DEL DESPEGUE

1. Vuelo en exteriores

ADVERTENCIA: Si vuela el Mantis Q en exteriores, coldquelo siempre en areas abiertas (aprox. 10 000 m%/930
ft* o mas) alejados de personas, vehiculos, arboles y otros obstaculos. Nunca sobrevuele grupos de personas,
aeropuertos o edificios.

Nunca intente volar el Mantis Q cerca de edificios/obstaculos altos que no ofrezcan una vista clara del cielo
(espacio libre minimo de 100°).

Asegurese de colocar el Mantis Q sobre una superficie nivelada y estable antes de encender el Mantis Q y el
mando a distancia.

NOTA IMPORTANTE: ALEJESE APROX. 6,6 PIES (2 METROS) DEL MANTIS Q.

2. Vuelo en interiores

Si vuela el Mantis Q en un entorno cerrado, el modo IPS se activara automaticamente cuando el GPS no pueda
bloquearse. El IPS es mas adecuado para el vuelo en interiores o sin GPS bloqueado.

ATENCION: Cuando utilice IPS sin GPS bloqueado, asegurese de que la iluminacién interior sea suficiente. El
IPS podria no ser capaz de posicionarse cuando la aeronave esté volando sobre superficies altamente
reflectantes o sobre una textura superficial altamente repetida (como el mismo color).

ATENCION: Al volar en interiores con el IPS activado, el piloto deberia tener cuidado de no volar demasiado
rapido.

DESPEGUE

Pulse el boton de encendido y manténgalo pulsado dos segundos para encender/apagar el mando a distancia y
el Mantis Q. Espere a que la aeronave complete su inicializacion y arranque.

Opcion 1: Pulse sobre el 1 ]lenla a continuacion, deslice el bloque deslizante y la aeronave
icono [ aplicacion; .

] cambiara al icono del punto despegara. Ahora, el ‘]_
icono [ 1 de aterrizaje [

Opcion 2: Mueva las palancas segun las instrucciones y manténgalas aprox. 2 segundos para poner en
marcha los motores. Eleve ligeramente la palanca de la izquierda por encima de la posicién central. La
aeronave despegara e ira ascendiendo lentamente (siga moviendo la palanca hasta que lo haga). Deje que la
palanca regrese a la posicion central cuando la aeronave haya llegado a la altitud deseada.

ceoo0 o

4&‘,
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CONTROL DE LA DIRECCION

Mueva las palancas de control segun se muestra a continuacién para controlar la direccion del Mantis Q. El control de
vuelo por defecto se conoce como Modo 2.

Arriba

t

Hacia delante

1

v v

Abajo Hacia atras
Palanca Palanca
izquierda derecha

Giro a | lzqui Dere
la erda cha
izquier Giroala
da derecha

RANGO OPTIMO DE TRANSMISION

La sefal entre la aeronave y el mando a distancia es mas fiable cuando la posicion de las antenas respecto a la
aeronave es la siguiente:

o
-

LINEA HORIZONTAL

Fuerte Débil Débil

Asegurese de que la aeronave vuele dentro del rango 6ptimo de transmision. Para mantener una transmision
optima, ajuste las antenas del mando a distancia para que estén paralelas al suelo.
15



CAPTURA DE FOTOGRAFIAS Y DE VIDEOS

El mando a distancia integra perfectamente el control de la
camara, asi que podra desplazarse facilmente a la derecha y a la
izquierda, tomar fotografias e iniciar/detener grabaciones de video
utilizando los botones correspondientes de la parte superior.
Captura de fotografias

Para tomar una fotografiase el botén de fotografia [ ] a la derecha del mando a distancia o pulse sobre el
icono de toma de fotografias de la aplicacion. Escuchara el sonido de un "disparador" desde su smartphone.

Grabacion de videos

Para iniciar/detener la grabacion de Ql’deo, pulse el botdn de grabacion de video [ ] a la izquierda del mando
a distancia o pulse sobre el icono de grabacion de video de la aplicacion. Escuchara una indicacion audible
desde su smartphone cada vez que la grabacion se inicia/detiene.

@© | pisPOSITIVO CONECTADO $ WDl AN/A £3 @ | pIsPOSITIVO CONECTADO ; Ho.ll AN/A {3
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ATENCION: Al pulsar el icono [@] podra cambiar entre el modo de toma de fotografias y el de grabacién de
video en la aplicacion.

Control de inclinacién de la camara

Se dispone de un control deslizante para la inclinacion de la camara en la parte superior izquierda del mando a
distancia. Cuando el control deslizante se desplaza a la izquierda, la camara se inclina hacia abajo. Cuando el
control deslizante se desplaza a la derecha, la camara se inclina hacia arriba.

CONTROL POR VOZ

Los usuario del Mantis Q disponen de algunas opciones para controlar la aeronave sin manipular los botones o
la pantalla tactil.

El control por voz del nuevo Mantis Q no esta habilitado desde el principio. Para activar la funcién, debera
proceder del siguiente modo:

Paso 1: Pulse el icono de Ajusfa[ ]y seleccione el icono del mando a distancia [m].
Paso 2: Abra el menu desplegable, pulse la opcién "Control auxiliar" y deslice a la derecha la opciéon del
"Control por voz".

] aparecera en la barra de menu
Paso 3: Con el control por voz habilitado, el icono del micréfono [ @J superior.

@ |pisPosITIVO CONECTADO %8 m @® | DISPOSITIVO CONECTADO ¢ s ¥ mal ANA L3
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Habilitar/Deshabilitar el
control por voz

Control auxiliar b
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Control por voz .

Control del giroscopio del
teléfono

Disponible Ginicamente para Modo teléfono mévil

Calibracion RC

Vinculacion RC




Paso 4: Puede decir algun comando para activar la @ | DISPOSITIVO CONECTADO al AN/A L3
funcion del control por voz. Cuando el sistema -
detecte su orden, el icono del micréfono pasara de |

- A N A

@;] a[¢] y la aero@e podra ejecutar sus ®
comandos. :

ATENCION: Si el sistema no detecta su comando
por voz en un minuto, la funcién del control por voz
pasara a modo en espera (standby). Debera activarlo
de nuevo.

Aqui tiene una lista completa de los comandos que
puede dar:

Palabra clave de activacion Wake up

Take picture; take a picture; take photo; take a photo;
Comandos para la camara take selfie; recording; start recording; record a video;
video; stop, stop recording

Comandos para el vuelo Takeoff; Landing; Go home

Para detener el RTH o el aterrizaje Stop (reuse with stop for stopping recording)
Comandos de confirmacioén OK; confirm; yes

Comandos para cancelar cancel; no; reject; nope

Otros comandos se incluiran en una actualizacion futura.

PUBLICACION INSTANTANEA EN REDES SOCIALES

La funcién de publicacion instantanea en redes sociales le permite compartir fotografias con sus contactos y
amigos a través de sus aplicaciones moviles. La carga de fotografias y videos en redes sociales y sitios web
puede ser una gran manera de compartir momentos inolvidables con sus amigos y su familia, asi como para
aumentar el compromiso con su comunidad.

Para habilitar esta funcion, proceda del siguiente modo:

PASO 1: Seleccione una imagen de la galeria del dron.

PASO 2: Pulse sobre el icono de descarga [‘l/] en la esquina inferior derecha

de la pantalla. ATENCION: Las fofos deberan descargarse antes de

compartirlas en redes sociales.

PASO 3: Pulse sohre el icono [r7'] y podra compartir las fotografias en Facebook, Twitter, Wechat y en otras
aplicaciones compatibles.

f

Facebook

Descargando...(1/1)




MODOS DE VUELO —

Modo Angle

Cuando el interruptor Modo esta a la izquierda, la aeronave esta
en Modo Angle. El modo Angle funciona mejor cuando la sefial
GPS es fuerte. La aeronave utiliza el GPS para localizarse a si
misma, estabilizarse y navegar entre obstaculos. Las funciones
avanzadas como el Visual Tracking, POl y otras aplicaciones
compatibles estan habilitadas en este modo. El maximo angulo
de altura de vuelo es de 30° y la velocidad maxima de vuelo es
de 13,4 mph (21,6 km/h).

ATENCION: El modo Angle requiere movimientos mas amplios
de las palancas para alcanzar velocidades altas.

0000 ©

W)

Modo Angle Modo Sport

Modo Sport

Cuando el interruptor Modo esta a la derecha, la aeronave estd en Modo Sport. La velocidad maxima de vuelo de la
aeronave aumenta a 45 mph (72 km/h).

ATENCION: En modo Sport, la respuesta de la aeronave esta optimizada para agilidad y velocidad, haciéndola mas
sensible a los movimientos de las palancas. La capacidad de respuesta de la aeronave aumenta significativamente en el
modo Sport. Un ligero movimiento de la palanca del mando a distancia producira una gran distancia de viaje de la aeronave.
Tenga cuidado y mantenga un espacio de maniobra adecuado durante el vuelo.

ATENCION: La velocidad maxima y la distancia de frenado de la aeronave aumentan significativamente en el modo Sport.

ATENCION: El Mantis Q dispone de otros tres modos de vuelo:

1.EI modo IPS se activa en ausencia de sefial GPS. Las funciones avanzadas no estaran disponibles si se utiliza este modo.
La velocidad maxima de la aeronave en este modo es de 8,9 mph (14,4 km/h).

2. Cuando la sefial GPS no pueda detectarse y el flujo 6ptimo no se encuentre, se activara el modo Manual. Si los joysticks
del mando a distancia se sueltan, la aeronave se desplazara en direccién al horizonte. Las funciones avanzadas no estaran
disponibles si se utiliza este modo. La velocidad maxima de la aeronave en este modo es de 45 mph (72 km/h).

3. Cuando el mando a distancia no esta conectado a la aeronave pero el dispositivo mévil esta conectado a la aeronave, la
aeronave estara en modo Teléfono, controlado por el dispositivo mévil.

¥ra ¥ omall ANA O

FUNCIONES AVANZADAS o

El Mantis Q incluye las funciones avanzadas Journey, POl y Joumey
Visual Tracking.
ATENCION: Cuando la bateria restante de la aeronave sea
inferior al 25 %, el Mantis Q saldra de las funciones avanzadas
y estas no podran activarse.

%
Journey Seguimiento visual
La funcion Journey permite al Mantis Q capturar el selfie aéreo
perfecto o cualquier fotografia paisajistica de forma mas rapida
y sencilla. En funcién de la configuracion deseada del piloto, el
Mantis Q volara hacia atras en el sentido opuesto a la lente de ® | ENVUELO . & HDal ANN/A
la cdmara y regresara.
ATENCION: Antes de activar esta funcién, deberia volar la
aeronave hasta la posicion inicial, al menos 6,5 ft (2 m) por -
encima del suelo. Pulse [®C -] en la columna izquierda de la ‘ I —
pantalla para acceder a la funcion Journey. ' Vs
La distancia puede ajustarse manualmente entre 33 ft (10 m) y
295 (90 m); la velocidad, entre 2,2 mph (1 m/s) y 11,2 (5

m/s).

Journey

Distancia
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POI
La funcion POI permite al piloto seleccionar un individuo sobre .
el que le gustaria orbitar, de modo que Mantis Q orbite sobre @R ES

* HD.al AN/A L3

ese individuo de forma auténoma. Pulse [=El -] en la columna
izquierda de la pantalla y seleccione la funcién POI. Vuele la
aeronave hasta el punto de interés deseado, mueva la barra
deslizante a la derecha de la pantalla para establecer la
distancia y la velocidad bajo la funcién POI. Pulse el icono
"Inicio" y, a continuacion, el punto deseado se marcara como el
punto central sobre el que orbitar. Presione los joysticks del
mando a distancia y la aeronave comenzara a ejecutar el POl y
el botén "Inicio" se convertira en "Pausa". El piloto podra
pausar la funcién pulsando este boton.

Visual Tracking
La funcion Visual Tracking permite al Mantis Q seguir a un individuo especifico. Pulse

[ o]
sobre [®® ] en la columna izquierda de la pantalla para elegir la funcion Visual
Tracking.

1. Follow Me

Seleccione su individuo objetivo en la Vista de Camara (pulse sobre el individuo y arrastre un recuadro alrededor del
mismo), la aeronave se orientara hacia el individuo objetivo y lo mantendra en su campo de vision; a continuacion, seguira
los movimientos del objetivo de forma auténoma.

2. Watch Me

En modo Watch Me, seleccione su individuo objetivo en la Vista de Camara (pulsa sobre el individuo y arrastre un recuadro
alrededor del mismo), el dron planeara en el sitio y girara o ajustara la camara hacia el individuo objetivo para grabarlo.
ATENCION: En modo Watch Me, la aeronave solo puede ajustar su morro hacia el individuo objetivo y planear en un lugar,
pero no puede seguir los movimientos del individuo objetivo.

 aal ANA O
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Ajuste Return to Home (RTH)

RETU RN TO HOME ‘ Altura RTH (20-120 m)

La funcién Return to Home (RTH) devuelve a la aeronave al

ultimo punto de inicio registrado. Existen 3 tipos de RTH:
RTH por bateria baja

RTH cuando el nivel de la bateria es
inferior al 20 %

Ajustes de seguridad

Limite de altura (20-500
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RTH inteligente
Si la sefial GPS es lo suficientemente intensa, el RTH inteligente puede usarse para devolver la aeronave al punto inicial. El

RTH inteligente se inicia pulsando sobre el iconoZ¥ ] de la aplicacion o pulsando y manteniendo pulsado el boton RTH del
mando a distancia.

RTH por bateria baja

Pulse sobre el icono [ ] eﬁ}esquina superior derecha de la pantalla y, a continuacion, toque el icono de la aerénave [% Ol.
Bajo la opcién "Ajustes Return to Home (RTH)", puede desplazar el interruptor "RTH por bateria baja" desde la izquierda
hasta la derecha par activar la funcion RTH por bateria baja.

La funcion RTH se activara cuando la bateria de vuelo se agote hasta un punto que pudiera afectar el regreso seguro de la
aeronave.

RTH de seguridad

1. Al volar la aeronave bajo modo GPS en exteriores, el RTH de seguridad se activara automaticamente si la sefial del
mando a distancia se pierde durante un tiempo determinado (3 segundos al utilizar el mando a distancia y 20 segundos al
volar con un dispositivo inteligente). Si la sefial se restablece después de que el RTH de seguridad se active, la aeronave
seguird llevando a cabo el RTH de seguridad.

ATENCION: Cuando el modo RTH esta activado, la trayectoria de vuelo es la siguiente:

1. Si la aeronave esta a menos de 26 ft (8 m) del punto de partida, ascendera primero verticalmente hasta una altitud (esta
altitud se determina por la distancia entre la aeronave y el punto de partida), a continuacion volara de vuelta a la altura actual
y descendera verticalmente hasta aterrizar automaticamente.

2. Si la aeronave esta a mas de 26 ft (8 m) del punto de partida y la altura de vuelo de la aeronave es inferior a la altitud
deseada, primero ascendera verticalmente a la altitud deseada, a continuacién volar4 de vuelta a la altura actual y
descendera verticalmente hasta aterrizar automaticamente.

3. Si la aeronave esta a mas de 26 ft (8 m) del punto de partida y la altura de vuelo de la aeronave es superior a la altitud
deseada, volara de vuelta a la altura actual y, a continuacion, descendera verticalmente hasta aterrizar automaticamente.

El RTH inteligente y el RTH por bateria baja pueden interrumpirse en los siguientes cuatro casos:
1. Pulse s&re el icono [4=~] en la aplicacién para interrumpir el RTH.

2. Pulse brevemente el botén RTH en el mando a distancia.

3. Deslice el interruptor Modo en el mando a distancia para interrumpir el RTH.

4. Pulse brevemente el joystick derecho del mando a distancia.

ATERRIZAJE

Aterrizaje automatico:
Presione el icono del punto de aterilizaje []; a continuacion, deslice el bloque deslizante y la aeronave aterrizara
automaticamente.

ADVERTENCIA: Aterrice siempre lo antes posible después de la primera

advertencia de bateria con voltaje bajo o aterrice inmediatamente después de la

segunda advertencia de bateria de voltaje bajo a través del parpadeo rapido de los £ 1
indicadores LED de estado.

ADVERTENCIA: Cuando la potencia de la bateria de la aeronave es inferior al 5 %,

la aeronave se vera obligada a aterrizar inmediatamente y no podra interrumpirse.

\
/

Aterrizaje manual:

Coloque el Mantis Q sobre el area donde le gustaria aterrizar. Baje
lentamente la palanca izquierda debajo de la posicidon central. EI Mantis Q
descendera lentamente y aterrizara.
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Indicacion de estado LED

. . . ~ ]
El color del icono indica el color del LED. - &'_

indica el LED parpadeando rapidamente. LED de los
brazos
delanteros

indica el LED parpadeando

@ lentamente. indica el LED

@® continuo. \

\'W"

LED de los
brazos traseros

Indicadores de estado de la bateria Indicadores de estado de la red WiFi

LED de los brazos LED de los

ESTADO delanteros brazos traseros
Arranque

L
Encendido © "/(T)\_

X N

Fallo de vinculacion O —/C:)\—
Vinculacion correcta / Durante el vuelo
En modo Angle (@] ®
En modo Sport (o) ®
En modo IPS (o] ®
En modo manual o ®
En modo WiFi o o
Advertencia de bateria con bajo voltaje

\N_7/
Advertencia de primer nivel por bajo voltaje © =

N ! 7
Advertencia de segundo nivel por bajo voltaje o %
Indicaciones de estado por los LED del Indicadores de estado de la Indicadores de estado
mando bateria de la red WiFi
Encendido @]
Conectado a la red WiFi ®
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ACTUALIZACION DEL FIRMWARE

ATENCION: Al conectar la aeronave o el mando a distancia a la aplicacion, recibira una notificacién si se dispone de una
nueva actualizacion del firmware. Para iniciar la actualizaciéon, conecte su dispositivo inteligente a Internet y siga las
instrucciones de la pantalla. Tenga en cuanta que no podra actualizar el firmware si el mando a distancia no esta conectado
a la aeronave.

Siga las siguientes instrucciones para actualizar el firmware:

PASO 1: Pulse sobre el icono [ ]y seleccione [ ]
PASO 2: Pulse sobre "Actualizaci.ms del software” para |
proceder.

PASO 3: Pulse sobre el botén "Descargar”.

PASO 4: Espere a que el firmware se descargue. La actualizacion del firmware comenzara
automaticamente.

PASO 5: Reinicie la aeronave después de que la actualizacion del firmware haya finalizado.

ATENCION: La actualizacién del firmware llevara aprox. 15 minutos. Por favor, tenga paciencia hasta que la
actualizacién finalice ATENCION: No desconecte la aeronave del ordenador durante una actualizacién.

E 3

Actualizaciones del

NECTADO

Mas ajustes

Unidades | [ _BUILD944(1.0. u1»-

Recordatorios acusticos

junto de firmware de pru nerado por scripts de
automatizacin

Actualizaciones del software

Versiones del software

Habilitar la guia en pantalla

Restablecer todos los parametros

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

B Je BBtz SR A R A 7 ( Yuneec International (China) Co., Ltd. ) no se hace responsable de ningln dafio, lesion o
uso del producto en caso de infraccion de las normativas legales, especialmente en las siguientes circunstancias: Dafios y/o
lesiones, asi como una infraccion de las normativas legales, que resulten de un incumplimiento de las instrucciones de
funcionamiento o las instrucciones en www.yuneec.com, la informaciéon del producto, el manual del usuario y otra

informacion legalmente vinculante.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccion de las normativas legales, ocasionados por la influencia del alcohol, drogas,
medicamentos u otros narcéticos que puedan afectar la concentracion del usuario.

Lo mismo se aplica a las enfermedades que afecten a la concentracion del usuario (mareos, cansancio, nauseas, etc.) u
otros factores que comprometan las capacidades mentales vy fisicas.

Dafio, lesién o infraccion intencional de las normativas legales.

Cualquier solicitud de compensacion causada por un accidente como resultado del uso del producto.

Mal funcionamiento del producto causado por la modificacion o reemplazo con componentes que no provengan de Yuneec.
Dafios y/o lesiones causados por el uso de piezas de réplica (piezas no originales).

Dafios y/o lesiones, asi como la infracciéon de las normativas legales, causados por un uso incorrecto o error de juicio.
Dafios y/o lesiones causados por piezas de repuesto dafiadas o por no utilizar piezas de repuesto originales de Yuneec.
Dafios y/o lesiones causados por ajustes y/o parametros no autorizados. Dafios y/o

lesiones causados por modificar y/o agregar partes.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccion de las normativas legales, causados por ignorar la advertencia de nivel de bateria
bajo.

Dafios y/o lesiones causados por volar a sabiendas y de forma negligente con un modelo dafiado o que no es apto para
volar, por ejemplo, debido a suciedad, penetracion de agua, particulas gruesas, aceite o un modelo que no se ha
ensamblado correctamente o si los componentes principales exhiben dafios visibles, defectos o partes faltantes;

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccidon de las normativas legales, causados por el uso del producto en una zona de
exclusion aérea, p. ej., al lado de un aerédromo, sobre una autopista o un area de conservacion natural.
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Dafios y/o lesiones, asi como la infraccion de las normativas legales, causados por el uso del modelo en un campo
magnético (p. €j., lineas de alta tension, estaciones eléctricas/de transformadores, torres de radio, postes de telefonia movil,
etc.), un entorno con sefiales inalambricas fuertes, zonas de exclusién aérea, poca visibilidad y, en caso de problemas de
visién u otro tipo de afecciones del piloto que no se hayan tenido en cuenta, etc.

Daros y/o lesiones provocados por una infraccion de las normativas legales por utilizar el modelo en condiciones climaticas
inadecuadas, p. €j., lluvia, viento, nieve, granizo, tormentas, huracanes, etc.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccion de las normativas legales, causados por fuerza mayor, p. €j., colision, incendio,
explosion, inundacion, tsunami, deslizamientos de tierras, avalancha, terremoto u otras fuerzas de la naturaleza.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccidon de las normativas legales, causados por el uso ilegal o inmoral del modelo, p. €j.,
capturar videos o grabar datos que infrinjan/perjudiquen la privacidad de otras personas.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccién de las normativas legales, causados por el uso incorrecto de las baterias, los
sistemas de proteccion, los cargadores o las aeronaves.

Dafo causado como consecuencia del uso incorrecto de cualquier tipo de componentes del sistema y accesorios,
especialmente tarjetas de memoria, por lo que la imagen o el material de video de la camara pueden dafiarse.

Cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales, lesiones personales, dafios materiales y dafios
medioambientales causados por el uso y por el incumplimiento de las leyes y normativas locales.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccion de las normativas legales, causados por un uso peligroso sin suficiente
experiencia practica.

Dafios y/o lesiones, asi como la infraccién de las normativas legales, causados por volar en zonas de exclusion aérea
legalmente definidas.

Otras pérdidas que no entren en el ambito de uso definido por Yuneec como inadecuado.

Este producto ha sido disefiado tanto para uso profesional como personal y privado. Deben respetarse las leyes y
normativas nacionales e internacionales vigentes en el momento del despegue.

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS

Yuneec podria recoger informacién sobre la navegacion, por ejemplo, datos del GPS para ayudar en la mejora de nuestros
productos.

También podriamos recoger informacion de Depth Map e Infrared Image que se envia desde su dron a nuestro centro de
servicio para llevar a cabo reparaciones, trabajos de mantenimiento o cualquier otro servicio.

Ademas, podriamos recoger cualquier otro tipo de informacion, por ejemplo, informacion del dispositivo, informacion de
registro del servidor, etc. También podriamos recoger informacion personal utilizada durante el registro (si desea convertirse
en usuario registrado) y cualquier otra informacién facilitada a Yuneec. Asimismo podriamos recoger informaciéon que los
usuarios envian a otros usuarios, asi como los remitentes y destinatarios de dicha informacion.

Nos reservamos el derecho a revelar su informacion si se nos exige por ley o si creemos de buena fe que dicha revelaciéon
es necesaria para cumplir con la legislacion aplicable, por ejemplo, en respuesta a una orden judicial, a una citacion judicial,
a una orden o solicitud del gobierno o a cualquier otro tipo de colaboraciéon con agencias gubernamentales o de aplicacion
de la ley. Ademas, nos reservamos el derecho a revelar su informacion si creemos de buena fe que es necesario o
adecuado para: (i) protegernos a nosotros y a otros de actividades fraudulentas, ilegales o abusivas; (ii) tomar precauciones
frente a posibles responsabilidades; (iii) proteger la seguridad de las aplicaciones Yuneec integradas o descargadas a su
dron, o de cualquier otro equipo o servicio asociado; (iv) proteger nuestros derechos legales o los de cualquier otra persona.
Cualquier informacion que hayamos recogido puede ser revelada o transferida a un comprador, sucesor o cesionario como
parte de una posible fusién, adquisicion, financiamiento de deuda u otras actividades que impliquen la transferencia de
activos comerciales.

Podemos poner a disposicion de terceros la informacién no personal agregada de los usuarios para diversos fines, entre los
que se incluyen (i) el cumplimiento de diversas obligaciones de presentacion de informes; (ii) los esfuerzos de marketing; (iii)
el anadlisis de la seguridad de los productos; (iv) la comprensién y el analisis de los intereses, habitos y patrones de uso de
los usuarios para determinadas funcionalidades, servicios, contenidos, etc. de nuestros productos.

ADVERTENCIAS DE LA BATERIA Y DIRECTRICES DE USO

ADVERTENCIA: Las baterias de polimero de litio (LiPo) son significativamente mas volatiles que las alcalinas, de NiCd o de
NiMH. Deben seguirse estrictamente todas las instrucciones y advertencias para prevenir dafios materiales y/o lesiones
graves, ya que el mal uso de las baterias LiPo puede causar incendios.
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Al manipular, cargar o usar la bateria de LiPo incluida, asumira todos los riesgos asociados a dicha bateria. Por favor, si no
esta de acuerdo con estas condiciones, devuelva inmediatamente el producto en un estado nuevo y sin usar al lugar donde
lo adquirié.

Debera cargar siempre la bateria de LiPo en un lugar seguro y bien ventilado, alejado de material inflamable.

Nunca cargue la bateria de LiPo sin supervision. Al cargar la bateria, debera mantenerla siempre bajo supervision para
controlar el proceso de carga y reaccionar de inmediato en caso de cualquier problema que pueda suceder.

Después de cada vuelo/de descargar la bateria de LiPo, debera dejar que se enfrie a temperatura ambiente antes de
recargarla.

Para cargar la bateria de LiPo debe utilizar exclusivamente el cargador incluido o un cargador compatible de baterias de
LiPo. De lo contrario, podria originarse un incendio, causando dafios materiales y/o lesiones graves.

Si en algun momento la bateria comienza a hincharse, deje de cargar o descargar inmediatamente. Desconecte la bateria de
manera segura y rapida y, a continuacion, coléquela en un lugar seguro, abierto y alejado de materiales inflamables y
obsérvela durante al menos 15 minutos. La carga o descarga de una bateria que ha comenzado a hincharse puede causar un
incendio. Una bateria hinchada, aunque solo sea un poco, debe dejar de utilizarse completamente. Nunca descargue
completamente la bateria de LiPo. Descargar demasiado la bateria podria dafiarla, haciendo que reduzca su potencia, la
duracion de vuelo o que la bateria se estropee por completo. Las células de LiPo no deberian descargarse por debajo de los
3,0 V cada una bajo carga.

Almacene la bateria de LiPo a temperatura ambiente y en un lugar seco para obtener los mejores resultados.

Al cargar, transportar y almacenar temporalmente la bateria de LiPo, el rango de temperatura deberia ser de aprox. 40-120
°F (5-49 °C). No almacene la bateria o la aeronave en un garaje o coche con calor, ni lo exponga a la radiacion solar directa.
En ese caso, la bateria podria daiarse o incluso incendiarse.

Nunca deja las baterias, cargadores y fuentes de alimentacion sin supervision mientras se estén usando.

Nunca intente cargar baterias de bajo voltaje, hinchadas, dafiadas o humedas. No deje que

nifios de menos de 14 afios carguen las baterias.

Nunca cargue una bateria si alguno de los cables ha sido dafiado o acortado. Nunca

intente desmontar la bateria, el cargador o la fuente de alimentacion.

Nunca deje caer las baterias, los cargadores o las fuentes de alimentacion.

Inspeccione siempre la bateria, el cargador y la fuente de alimentacién antes del proceso de carga.

Asegurese siempre de que la polaridad sea la correcta antes de conectar las baterias, los

cargadores y las fuentes de alimentacion. Desconecte siempre la bateria después de la carga.

Termine siempre todos los procesos si la bateria, el cargador o la fuente de alimentacion no funcionan correctamente.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si no se utiliza este producto de la manera prevista, tal como se describe en la guia de inicio rapido y en el
manual de instrucciones, se pueden causar dafios al producto, la propiedad y/o causar lesiones graves. jUna aeronave
multirrotor controlado por radio (RC), plataforma APV, dron, etc., no es un juguete! Si se usa incorrectamente, puede causar
dafios corporales graves y dafos a la propiedad.

ADVERTENCIA: Como usuario de este producto, usted es el Unico y total responsable de operarlo de una manera que no
ponga en peligro ni a usted mismo ni a los demas, ni que dafie el producto o la propiedad de otros.

Mantenga sus manos, cara y otras partes de su cuerpo lejos de las hélices giratorias/palas del rotor y otras partes moviles
en todo momento. Mantenga los articulos que puedan impactar o enredarse, como residuos, piezas, herramientas, ropa
suelta, etc., lejos de las hélices del rotor.

Opere siempre su aeronave en areas abiertas que estén libres de personas, vehiculos y otros obstaculos. Nunca

vuele cerca o sobre multitudes, aeropuertos o edificios.

Para garantizar un funcionamiento correcto y un rendimiento de vuelo seguro, nunca intente operar su aeronave cerca de
edificios u otras construcciones que no ofrezcan una vista clara del cielo y puedan restringir la recepcion del GPS.

No intente operar su aeronave en areas con posible interferencia magnética y/o de radio, incluidas las areas cercanas a las
torres de transmision, estaciones de transmisioén de energia, lineas de alta tension, etc.

Mantenga siempre una distancia segura en todas las direcciones alrededor de su aeronave para evitar colisiones y/o
lesiones. Esta aeronave esta controlada por una sefial de radio sujeta a la interferencia de muchas fuentes fuera de su
control. La interferencia puede causar una pérdida momentanea de control.

Para garantizar el funcionamiento correcto y seguro de la funcion de aterrizaje automatico en el modo Retorno a casa, debe
encender los motores con la aeronave en un espacio abierto y lograr un bloqueo de GPS adecuado.
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No intente operar su aeronave con componentes, piezas, etc. desgastados y/o dafiados, incluidos, entre otros, hélices del
rotor dafadas, baterias viejas, etc.

Nunca opere su aeronave en condiciones climaticas deficientes o severas, como fuertes vientos, precipitaciones, rayos, etc.
Comience siempre a operar su aeronave con una bateria completamente cargada. Aterrice siempre tan pronto como sea
posible después de la primera advertencia de bateria con voltaje bajo, o aterrice inmediatamente después de la advertencia
de bateria con voltaje bajo de segundo nivel. Opere siempre su aeronave cuando la tensién de la bateria en el
transmisor/estacion de tierra personal esté en un rango seguro (como lo indica la luz indicadora de estado LED del
transmisor/estacion de tierra personal).

Mantenga siempre la aeronave en una linea de vision clara y bajo control, y mantenga el transmisor/estacion de tierra
personal encendida mientras la aeronave esta encendida.

Mueva siempre la palanca de control del acelerador completamente hacia abajo y apague la alimentacién en caso de que
las hélices del rotor entren en contacto con cualquier objeto.

Permita siempre que los componentes y partes se enfrien después de su uso antes de tocarlos y volar

de nuevo. Retire siempre las baterias después de su uso y guardelas/transpdrtelas segun las pautas

correspondientes.

Evite la exposicion al agua de todos los componentes electronicos, piezas, etc., que no estén especificamente disefiados y
protegidos para su uso en el agua. La humedad causa dafios a componentes electrénicos y piezas.

Nunca coloque ninguna porcién de la aeronave o los accesorios, componentes o partes relacionadas en su boca ya que, en
caso de hacerlo, podria causar lesiones graves o incluso la muerte.

Mantenga siempre los productos quimicos, las piezas pequefas y los componentes electrénicos fuera del alcance de los
nifos.

Para garantizar un vuelo seguro, se recomienda instalar los protectores de la hélice al operar la aeronave en interiores o
multitudes cercanas.

Siga cuidadosamente las instrucciones y advertencias incluidas con esta aeronave y los accesorios, componentes o partes
relacionadas (incluidos, entre otros, cargadores, baterias recargables, etc.).

ADVERTENCIAS DE USO DE LA CAMARA

ATENCION

Para obtener la informaciéon mas reciente sobre el producto, consulte nuestro sitio web oficial: www.yuneec.com.
ADVERTENCIA

No exponga la lente de la camara a fuentes de luz extremas.

No opere la camara bajo la lluvia o en ambientes con mucha humedad. No intente

reparar la camara. Las reparaciones deben hacerse en un centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIA

Lea el manual de instrucciones en su totalidad para familiarizarse con las caracteristicas del producto antes de utilizarlo.

No lo utilice con componentes incompatibles ni altere este producto en forma alguna mas alla de las instrucciones
proporcionadas por Yuneec.

Si no se utiliza este producto para el fin previsto, tal y como se describe en el manual de instrucciones, esto puede derivar
en dafios al producto, a la propiedad y/o causar lesiones graves.

Declaracion FCC

Este equipo ha sido probado y se estimé que cumple con los limites para la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccién razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias dafiinas a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantia de que la interferencia no ocurra en una instalacién en particular.

Si este equipo causa interferencias dafiinas a la recepcion de radio o television, lo que puede

determinarse al apagar y al encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una
0 algunas de las siguientes medidas:

* Reorientar o reubicar la antena receptora.

* Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

» Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.

« Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones:
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Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de exposicion a RF

Este equipo debe ser instalado y operado de acuerdo con las instrucciones provistas y la(s) antena(s) utilizada(s) para este
transmisor debe(n) instalarse para proporcionar una distancia de separacion de al menos 20 cm de todas las personas y no
debe(n) ubicarse ni funcionar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor. Los usuarios finales y los instaladores
deben contar con las instrucciones de instalacion de la antena y las condiciones de operacion del transmisor para cumplir
con la conformidad de la exposicion a RF.

Declaracion de exposicion a radiaciéon IC para Canada

Este dispositivo cumple con los estandares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operacion esta sujeta a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.Le
présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur
de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mémesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le
fonctionnement.

Este equipo cumple el limite de exposicion a radiaciéon IC RSS-102 establecido para un entorno no controlado.
Cetéquipementrespecte les limitesd'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrélé.

Declaracion NCC de advertencia

1 IRBENRERBEHUEEREERE: F+2& KRB SV ZEDRGHATH, FEHA, 28, BRIAEREHFEE
BEEHE, MR EY BEREKF 2HFIERIEE,

E+mi EVRGEERZERATESHERMZERTRSZEE ERAATRARK, BILNER, InE ERTEES
FHEEER, MTRAEAE BRESEAEFECERTERE, EVRMEERAZZSXREEH IR HELERAEKE
SHEERRIRZ TE.

2. IREBE D R SR BRI &S
4.7.9.1 ERGREENE T ERRZIEE.

Declaracion CE de advertencia

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE sobre la limitacién del publico general a los campos electromagnéticos
como forma de proteccién de la salud.

Frecuencia de operacién de la UE (la potencia maxima transmitida)

Mando a distancia Mantis Q:

5G: 5470-5725 MHz (27 dBm)

Mantis Q:

5G: 5470-5725 MHz(27 dBm)

Declaracion CE de conformidad

Por la presente, Yuneec International (China) Co. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion CE de conformidad esta
disponible en la siguiente direccién de Internet: http://yuneec/de-downloads

Por favor, visite la direccidn indicada mas arriba y acceda a la pagina del producto correspondiente.
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Servicio de atencion al cliente

Fabricante:
EL LG JE L Az 3 B A BR 24 7] ( Yuneec International (China) Co., Ltd. )

Direccion: No.388 East Zhengwei Road, Jinxi Town, Kunshan, Jiangsu 215324, China

Distribuidor:

CN: Shanghai Yuneec Digi- Tech Co., Limited

Direccion: 6F, CaoHeding Kehui Tower, No.1188, Qinzhou North Road, XuHui District,
China Tel.: +86 400 8207 506

saleschina@yuneec.com

HK: Yuneec HK

Direccion: Unit 2301, 23/F, 9 ChongYip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 3616 6017

hkcs@yuneec.com

EE. UU.: Yuneec USA Inc

Direccion: 2275 Sampson Ave, Suite 200 Corona, CA 92879, EE. UU.
Tel.: +1 844 898 6332

uscs@yuneecusa.com

UE: Yuneec Europe GmbH

Direccion: Nikolaus—Otto-Strasse 4, 24568 Kaltenkirchen, Alemania
Tel.: +49 4191 932620

eucs@yuneec.com

REINO UNIDO: YUNEEC UK

Direccion: 181 Victoria Road, Barnet, Hertfordshire EN4 9PA, REINO UNIDO
Tel.: +44(0) 208 449 4321

info@yuneec.uk
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